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Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Oświetlenie zapewniające bezpieczne opuszczenie budynku 
ustalonymi i oznakowanymi drogami ewakuacji

Według normy PN-EN 1838 oświetlenie awaryjne jest ogólnym 
określeniem kilku specyficznych odmian oświetlenia:

Oświetlenie ewakuacyjne  drogi ewakuacyjnej
Oświetlenie ewakuacyjne strefy otwartej
Oświetlenie ewakuacyjne strefy wysokiego ryzyka

2



Oświetlenie awaryjne wg normy PN-EN 1838
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Cel oświetlenia awaryjnego 

Ogólnym celem oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego 
wyjścia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania    

Celem oświetlenia drogi ewakuacyjnej jest umożliwienie bezpiecznego wyjścia 
z miejsc przebywania osób przez stworzenie warunków widzenia umożliwiających 
identyfikację i użycie dróg ewakuacyjnych oraz łatwe zlokalizowanie i użycie 
sprzętu pożarowego i sprzętu bezpieczeństwa

Celem oświetlenia strefy otwartej (zapobiegającego panice) jest zmniejszenie 
prawdopodobieństwa paniki i umożliwienie bezpiecznego ruchu osób w kierunku 
dróg ewakuacyjnych przez zapewnienie warunków widzenia umożliwiających 
dotarcie do miejsca, z którego droga ewakuacyjna może być rozpoznana. 

Zaleca się, aby drogi ewakuacyjne lub strefy otwarte były oświetlone w wyniku 
padania światła bezpośrednio na płaszczyznę roboczą, jak również zaleca się 
oświetlenie przeszkód występujących na wysokości do 2m powyżej tej płaszczyzny.
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Celem oświetlenia strefy wysokiego ryzyka 

jest zwiększenie bezpieczeństwa osób biorących udział w 

potencjalnie niebezpiecznym procesie lub znajdujących 

się w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, a także 

umożliwienie właściwego zakończenia działań w sposób 

bezpieczny dla osób przebywających w tej strefie.
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 § 181 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12.04. 2002 r. w sprawie warunków technicznych,  

jakim   powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690 ze zm. z 2009 r.)

 § 15 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 7 czerwca 210 roku w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz.563)
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§ 181.  3. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować: 
1) w pomieszczeniach: 

a) widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych, 

b) audytoriów, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych, 
przeznaczonych dla ponad 200 osób, 

c) wystawowych w muzeach, 

d) o powierzchni netto ponad 1000 m2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem 
sztucznym, 

e) o powierzchni netto ponad 2000 m2 w budynkach użyteczności publicznej, 
budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i 
magazynowych; 

2) na drogach ewakuacyjnych: 

a) z pomieszczeń wymienionych w pkt 1, 

b) oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, 

c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do użytku osób 
o ograniczonej zdolności poruszania się, 

d) w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania 
zbiorowego 
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§ 181. 4. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w 
pomieszczeniach, w których awaryjne oświetlenie zapasowe spełnia 
warunek określony w ust. 5 dla awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
(czas działania minimum 1 godzina)

5. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 
1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego

Uwaga – oprawy (lampy) z własnym źródłem zasilania [inwerter, bateria] w 
krótkim czasie tracą możliwość zasilania aby uzyskać  natężenie 1 lx 
dlatego  zaleca się projektowanie oświetlenia na czas działania co 
najmniej 2 lx  

7. Oświetlenie awaryjne należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami 
dotyczącymi wymagań w tym zakresie 
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 PN-EN 1838;2005 [2013-11wersja angielska]. Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie 

awaryjne (w projektowaniu obowiązuje wersja polska z 2005 r.)

 PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (zm. w 2013r. – tylko 

wersja angielska). Emergency lighting in the light of the requirements of the standard 

     PN-EN 50172:2005 Emergency escape lighting systems 

 PN-EN 60598-2-22:2015-01. Oprawy oświetleniowe. Część 2-22. Wymagania szczegółowe. 

Oprawy oświetleniowe do oświetlenie awaryjnego (PN-EN IEC 60598-2-22 – wersja 

angielska)

 PN-EN 50171:2007. Niezależne systemy zasilania (PN-EN 50171:2022-10 - wersja angielska)

 PN-IEC 60364-5-54:2011. Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 

ochronnych

 PN-EN 13032-3:2022-04. Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych 

fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. Część 3: Prezentacja danych dla 

oświetlenia awaryjnego miejsc pracy (zastępuje PN-EN 13032-3:2010 - wersja polska)

 PN-HD 60364-5-56:2019-01. Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-56: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.” (w oryginale) – dokument 

harmonizacyjny

 Wytyczne projektowania oświetlenia awaryjnego. SITP WP-01:2006

Wymagania techniczne dla oświetlenia 

awaryjnego ewakuacyjnego 

– podstawa projektowania –
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1. W pomieszczeniach

 Widowni kin, teatrów, filharmonii i innych sal widowiskowych

 Audytoriów, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych i sal 

sportowych, przeznaczonych dla ponad 200 osób

 Wystawowych w muzeach

 W garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucz. o pow. netto > 1000m2

 o pow. netto > 2000m2w budynkach ZL, zamieszkania zbiorowego, PM

2. Na drogach ewakuacyjnych

- z pomieszczeń jak wyżej

- oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym

- w szpitalach i innych budynkach dla osób o ograniczonej zdolności poruszania 

 - w budynkach wysokich i wysokościowych

Oświetlenie ewakuacyjne nie jest wymagane tam gdzie oświetlenie awaryjne 

zapasowe spełnia wymagania w zakresie czasu działania – minimum 1 h 
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 Czas działania minimum 1 godzina

 50% wymaganego natężenie oświetlenia powinno być 

wytworzone w ciągu 5 s a pełny poziom 1 lx do 60 s

 Dla dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2m, średnie 

natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej 

linii drogi nie powinno być mniejsze niż 1 lx

 Na centralnym pasie drogi obejmującym nie mniej niż 

połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia 

powinno stanowić co najmniej 50% tj. 0,5 lx

 Stosunek max natężenia oświetlenia do min natężenia 

wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien 

być większy niż 40:1 
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Natężenie oświetlenia na drodze 

ewakuacyjnej
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Porównanie powierzchni oświetlonych i 

bez oświetlenia światłami awaryjnymi 

ewakuacyjnymi 
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 przy każdych drzwiach wyjściowych ewakuacyjnych

 w pobliżu (nie dalej niż 2,0m) schodów, tak aby każdy stopień 

był oświetlony bezpośrednio

 w pobliżu każdej zmiany poziomu

 obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach 

bezpieczeństwa (ewakuacyjnych)

 przy każdej zmianie kierunku ruchu

 przy każdym skrzyżowaniu korytarzy

 na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego

 w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy

 W pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego (hydrant, 

zawory hydrantowe, dźwig dla straży pożarnej, nosze do ewakuacji, 

przyciski uruchamiania oddymiania) i przycisku alarmowego ROP 

Rozmieszczanie opraw oświetlenia 

awaryjnego ewakuacyjnego

--- wytyczne projektowe --- 
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Strefa otwarta – przestrzeń w budynku (duże otwarte 
pomieszczenie) lub w zadaszonym atrium, pasażu skąd 
użytkownicy obiektu docierają do wyznaczonych dróg 
ewakuacyjnych 
Celem oświetlenia strefy otwartej (zapobiegającej panice) jest 
zmniejszenie prawdopodobieństwa paniki i umożliwienie bezpiecznego 
ruchu osób w kierunku dróg ewakuacyjnych. 

Oświetlenie strefy otwartej stosowane jest z reguły w 
przestrzeniach o nie określonych wyraźnie drogach 
ewakuacyjnych w: halach sportowych, halach odlotów na 
lotniskach, dużych przekrytych dziedzińcach, rozległych 
garażach podziemnych.      
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Droga Ewakuacyjna                    

Hala Sportowa                        

STREFA  OTWARTA  0,5 lx

1 lx       

Trybuny

Trybuny

Trybuny

Oświetlenie światłami awaryjnymi 

ewakuacyjnymi – strefa otwarta 
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Oświetlenie strefy „otwartej” stosuje 
się w celu zapobieżenia
panice (zmniejszenie 
prawdopodobieństwa paniki)
i umożliwienie bezpiecznego ruchu 
osób w kierunku dróg ewakuacyjnych
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Oświetlenie światłami awaryjnymi 

ewakuacyjnymi – strefa otwarta i pozioma 

droga ewakuacji 
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Oświetlenie światłami awaryjnymi 

ewakuacyjnymi – drogi ewakuacyjne i 

urządzenia pożarowe 

1 i 2 – poziome drogi ewakuacyjne

3 i 4 Znaki ewakuacyjne – kierunek 

ewakuacji  (wysokość zawieszenia 

znaku) i Wyjście ewakuacyjne

5 i 6 Znaki ewakuacyjne – nad schodami 

i w miejscu różnicy poziomów

7 i 8 Oświetlenie  – Punkt pierwszej 

pomocy Gaśnica, hydrant Ręczny 

Ostrzegacz Pożarowy ROP

Rysunki ze strony firmy HYBRYD  
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Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne – 

podświetlane znaki ewakuacji – widzialność 

znaku przez ewakuowanych 
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Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne  wymagania 

podstawowe i sprawdzanie stanu technicznego 



1. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne z     

centralnym źródłem zasilania (centralna 

bateria)

2. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne z 

indywidualnym źródłem zasilania (inwerter)

Możliwe jest stosowanie obu systemów w budynku 

ale pod warunkiem iż w wyodrębnionej 

funkcjonalnie części obiektu będzie stosowany 

jeden typ – rodzaj oświetlenia np. podziemny garaż

Rodzaje oświetlenia awaryjnego 

ewakuacyjnego
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1. Plan budynku uwzględniający:

- rozmieszczenie urządzeń pożarowych i bytowych,

- sprzętu gaśniczego, 

- punktów pomocy medycznej, 

- pochylnie dla ruchu pieszego,

- rozmieszczenie ROP,

- rozmieszczenie główek tryskaczy.

2. Układ dróg ewakuacyjnych z proponowanymi sposobami ich 

    oznakowania.

3. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać w przypadku 

    uszkodzenia  jakiejkolwiek części oświetlenia podstawowego.

4. Zapewnienie integralności systemu oświetlenia poprzez   

     stosowanie dwu lub większej liczby opraw  aby w czasie   

     uszkodzenia droga ewakuacji nie pozostała bez oświetlenia.    
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5. Zapewnić oświetlenie stref otwartych i niebezpiecznych, jak:

- Zewnętrzne strefy w bliskim otoczeniu końcowych wyjść 
ewakuacyjnych

    ✓ natężenie oświetlenia 1 lx (uzyskane bez efektu odbicia światła)

- Strefy otwarte

    ✓ natężenie oświetlenia 0,5 lx

- Kabina windy bytowej

    ✓ natężenie oświetlenia 0,5 lx

- Dźwig dla straży pożarnej min. 5 lx 

- Schody i klatki schodowe

    ✓ natężenie oświetlenia 1 lx

- Toalety, lobby, szatnie i przebieralnie

    ✓natężenie oświetlenia 0,5 lx; toalety dla niepełnosprawnych 5 lx

- Garaże (parkingi zadaszone); tylko drogi ewakuacyjne

    ✓ natężenie oświetlenia 1 lx

Szpitale – oddziały intensywnej terapii, sale operacyjne min. 5 lx.

Urządzenia pożarowe (hydrant, gaśnica, ROP itp.) min. 5 lx
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Z powodu obniżenia sprawności źródeł światła w okresie 
eksploatacji poprzez utratę sprawności inwertera (baterii), 
zabrudzenia opraw zalecane jest projektowanie natężenia 
oświetlenia na poziomie nie niższym niż 1,25 lx, przyjmując, że 
na drodze ewakuacyjnej nie ma światła odbitego od podłóg, 
ścian i sufitów 

Projektować system oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego z 
własnym zasilaniem (inwerter) przy założeniu jego trwałości  4 
lata, a dla systemu z centralna bateria 5 lat trwałości 
akumulatorów

Pomieszczenie na akumulatory winno być wydzielone pożarowo 
ścianami i stropem klasy REI120/REI60 i zamykane drzwiami 
EI60/EI30

Kable zasilania opraw świateł awaryjnych w systemie 
centralnej baterii powinny mieć cechę zapewnienia ciągłości 
dostawy energii minimum 1 godzinę. Kable w klasie odporności  
PH90 np. kabel HDGs.
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Podstawowe  wymagania dla opraw oświetlenia awaryjnego  

ewakuacyjnego  do oświetlania drogi z własnym źródłem zasilania 

(ładowanym z sieci 230V)

- Automatyczne przełączanie świecenia opraw/lamp  pomiędzy 

zasilaniem normalnym jak i awaryjnym

- Sygnalizacja poprawnego podłączenia pakietu akumulatorów oraz ich 

ładowania z sieci 230V

- Kontrola napięcia rozładowania pakietu akumulatorów
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- Niewłaściwe rozmieszczenie opraw i niepoprawny dobór ich mocy

- Brak konsultacji z Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń ppożarowych na 

etapie projektowania opraw podświetlonych znaków ewakuacji i 

niepoprawne ich rozmieszczenie

- Nie uwzględnianie niskiej sprawności opraw z własnym źródłem 

zasilania i konieczności stosowania znacznie większej ilości opraw 

(sprawność oprawy z inwerterem to tylko 10%-50%, tzn. że w czasie 

pracy awaryjnej strumień lampy ma wartość 10 do 50% strumienia 

znamionowego oprawy zasilanej centralnie 70-100%)

- Projektowanie wysokości montażu opraw z inwerterem >4,0m przy 

oprawach z inwerterem; jest to niedopuszczalne !!! Oprawy takie na tej 

wysokości nie są w stanie oświetlić podłogi

- Brak obliczeń spodziewanego natężenia oświetlenia na drodze 

ewakuacyjnej lub w strefie otwartej po uwzględnieniu parametrów 

zastosowanych opraw powoduje że projekt jest bezużyteczny; nie jest 

możliwe wskazanie jakiego natężenia można się spodziewać
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- Przyjmowanie niezgodnych z PN-EN 1838 współczynników odbicia 
i współczynników zabudowy powierzchni (należy przyjąć 0,7)

- Brak w projekcie wyliczeń spodziewanego natężenia oświetlenia 
ewakuacyjnego np. programem „Dialux”

- Nie uwzględniania w projekcie konieczności oświetlania 
ppożarowego wyłącznika prądu światłem o natężeniu 5lx (wymóg 
wynika wprost z PN-EN1838)

- Brak wskazania w projekcie iż oprawy świateł awaryjnych 
ewakuacyjnych powinny mieć świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w ochronie ppożarowej (kompletna oprawa winna 
posiadać takie świadectwo); niedopuszczalne jest wmontowanie 
inwertera do „zwykłej” oprawy świetlnej

- Niewłaściwego rozwiązania załączania oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego w wyniku zaniku zasilania podstawowego gdy w 
budynku (obiekcie) przewidziano agregat prądotwórczy; 
najczęściej oświetlenie ewakuacyjne nie załącza się bo zadziała 
agregat
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Niewłaściwe zasilanie opraw świateł awaryjnych ewakuacyjnych i 

podświetlanych  znaków ewakuacji dla potrzeb ładowania baterii:
 

- Zasilanie wszystkich opraw z wydzielonego obwodu  230V w tablicy                     

  rozdzielczej prądu

- Zasilanie wszystkich opraw z obwodów urządzeń technicznych  lub  

  urządzeń przeciwpożarowych w lokalu lub budynku

- Zasilanie wszystkich opraw z jednej linii fazowej oświetlenia bytowego 

  lub gniazd

- Zasilanie opraw z różnych  faz z sąsiedniego  lokalu (w galeriach   

  handlowych) i z fazy w lokalu dla którego  projektowane jest oświetlenie    

  awaryjne i w konsekwencji podziałem na obszary działające całkowicie 

  niezależnie i niezgodnie z założonymi scenariuszami pożarowymi

UWAGA: Powyższy sposób projektowanie jest niezgodny z normą PN-EN 

50172:2005. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
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Wymagania podstawowe – wg PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego 
oświetlenia ewakuacyjnego 

4. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne

4.1. Ogólnie

Celem ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego jest zabezpieczenia oświetlenia 
niezwłocznie, automatycznie i na właściwy czas dla wyznaczonych obszarów w 
przypadku awarii zasilania oświetlenia podstawowego. Instalacja powinna 
zabezpieczać aby ewakuacyjne oświetlenie awaryjnie spełniało następujące 
funkcje:

a. Oświetlenie znaków ewakuacyjnych

b. Dostarczenie oświetlenia nad i wzdłuż dróg umożliwiających bezpieczny ruch w     

    kierunku i poprzez wyznaczone wyjścia prowadzące do miejsc bezpiecznych 

    (stref bezpieczeństwa)

c. Zabezpieczenie, aby miejsca (punkty) sygnalizacji alarmu pożarowego i   

    rozmieszczenia sprzętu pożarowego wzdłuż dróg ewakuacji mogły być 

    czytelnie zlokalizowane i użyte

d. Powinien pozwalać na operacje (czynności) związane z pomiarem 

    bezpieczeństwa.
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Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne powinno być załączane nie tylko w 

przypadku całkowitego zaniku (awarii) zasilania oświetlenia 

podstawowego lecz także w przypadku lokalnych uszkodzeń takich jak 

uszkodzenia obwodów końcowych 

Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne nie jest zaprojektowane po to, aby 

zapewnić kontynuację  pracy podstawowej w przypadku awarii 

oświetlenia podstawowego lub czuwającego

4.2. ldentyfikacja i oświetlenie znaków wyjść awaryjnych

Tam gdzie wyjście nie jest widoczne bezpośrednio i nie znana jest jego 

lokalizacja to, znak kierunkowy (lub seria znaków) powinna być 

zamontowana i rozmieszczona tak, aby osoba poruszająca się w jego 
kierunku była kierowana w kierunku wyjścia awaryjnego
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5. Projekt ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego

5.1. Plan obiektu – obrys budynku, planowane drogi ewakuacyjne, 

miejsca utrudniające ewakuację

5.2. Awaria zasilania podstawowego w części obiektu

Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne powinno działać w przypadku awarii 

dowolnej części zasilania oświetlenia podstawowego. 

Bez podtrzymania oraz mieszane- bez podtrzymania lampy awaryjne 

muszą działać w przypadku awarii końcówki obwodu o świetlenia 

podstawowego. We wszystkich przypadkach działanie powinno 

gwarantować, że lokalne (miejscowe) ewakuacyjne oświetlenie awaryjne 

będzie pracować w przypadku awarii zasilania podstawowego 
właściwego dla danego (lokalnego) miejsca
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Niewłaściwy sposób zaprojektowania zasilania opraw oświetlenia 

awaryjnego  ewakuacyjnego – schemat przykładowy
W takim przypadku

Oświetlenie 

awaryjne 

ewakuacyjne 

zadziała wyłącznie 

w przypadku 

wystąpienia braku 

zasilania 

oświetlenia 

podstawowego 

poprzez wyłącznie 

bezpiecznika na 

tablicy RZ lub 

zadziałanie 

przeciwpożarowego  

wyłącznika prądu 

budynku
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Poprawny sposób zaprojektowania zasilania opraw oświetlenia awaryjnego  

ewakuacyjnego – schemat przykładowy

Schemat zasilania świateł 

awaryjnych  ewakuacyjnych i 

podświetlanych znaków 

ewakuacji zgodnie z

PN-EN 60598. Część 2-22. 

Wymagania szczegółowe. 

Oprawy oświetleniowe do 

oświetlenie awaryjnego
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Przepisy i Normy ułatwiające projektowanie i użytkowanie baterii 
centralnych:

- PN-EN 1838, PN-EN 50171, PN-EN 50172 oraz PN-EN 50272,

- VDE 0108 oraz PN-EN 50171,PN-EN 50172

- Ustawa o Prawie Budowlanym (Dz. U. nr 80/2003 poz. 718 z późniejszymi 
zmianami)

- Dyrektywa Unii Europejskiej: 83/336/EEC, 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 
73/23/EEC, 203941 B, 239082 B

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 r.  poz.719)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 poz. 690 z 
2002r. Z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17.09.2021 r. w 
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej
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 Normy, ułatwiające projektowanie i użytkowanie baterii 
centralnych

 PN-IEC 60364-5-56:1999 "Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Instalacje bezpieczeństwa",

 PN-EN 61547:2002 "Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych. 
Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej",

 PN EN 1838:2005 "Oświetlenie awaryjne",

 PN EN 50171:2007 "Niezależne systemy zasilania",
 PN EN 50172 : 2006 "Systemy awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego",
 PN EN 50272-2: 2007 "Wymagania bezpieczeństwa i instalowania 

baterii wtórnych",

 DIN 57 108/VDE 0108/89 "Starkstromanlagen und 
Sicherheitsstromversorgung in baulichen,

 NFPA Life Safety Code.
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 Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne jako instalacja 
bezpieczeństwa w budynku powinna być objęta stałym 
nadzorem i konserwacją

Sprawdzanie:

-testy codzienne w trybie automatycznym – wydruk z szafy 
monitorującej; w trybie ręcznym sprawdzenie losowe nie 
mniej niż 30% opraw czy działa wskaźnik ładowania 
inwertera

-test co miesięczny; włączyć awaryjny tryb pracy każdej 
oprawy poprzez symulacje awarii zasilania podstawowego 
na czas potrzebny do upewnienia się iż każda oprawa świeci

Dla systemów z centralna baterią sprawdzić dodatkowo 
prawidłowość działania systemu monitorowania opraw.

Prowadzić dziennik raportów pod nadzorem odpowiedniej 
osoby i przechowywać go w budynku.                        

Utrzymanie i przeglądy instalacji 

oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego
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Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 

czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz.563)

 § 3. 1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane 

zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony 

przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest 

przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, 

potwierdzających prawidłowość ich działania.

 2. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane 

przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z 

zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń 

przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-

ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

 3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa w 

ust. 2, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z 

instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
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