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Warunki ochrony przeciwpożarowej opracowano na podstawie obowiązujących przepisów 
przeciwpożarowych: 
1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków technicznych, 

jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002r. nr 17, poz. 690 ze zm. z 
2009 r.; tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz. 1422 oraz  zmiany Dz.U.  2017 nr 2285 – obowiązywanie 
od 1.01.2018r.oraz zm. z 2019r. i zm. z grudnia 2020 r. i zm. 2022 oraz 2024); dla potrzeb 
opracowania warunki techniczne [WT], 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719), 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009, nr124, poz. 1030), 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2.12.2015 r. w sprawie 
uzgadniania projektu pod względem ochrony przeciwpożarowej  (Dz. U. 2015, poz. 2117), 

5. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 
uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG - ZAŁĄCZNIK I  PODSTAWOWE WYMAGANIA 

DOTYCZĄCE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 
 

1. Lokalizacja. 
     Istniejący budynek objęty projektem budowlanym zamiennym o funkcji handlowo-
usługowej zlokalizowany jest w Chełmie ….  
      W obiekcie będą występować pomieszczenia handlowe i usługowe z zapleczami na 
wynajem oraz pomieszczeniami sanitarnymi na parterze i I piętrze z komunikacją pasażem  
i czterema  klatkami schodowymi wyposażonymi w oddymianie grawitacyjne z piętra oraz 
niezależnymi wejściami i wyjściami w tym do  celów ewakuacyjnych dla lokali na parterze.  
Ponadto przewiduje się  pomieszczenia techniczne, sanitarne, gospodarcze, socjalne,  które 
będą związane funkcjonalnie z lokalami i obsługą budynku.  
Teren przyległy - istniejący – projektuje się zagospodarowany w sposób zapewniający 
spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie drogi pożarowej i 
przeciwpożarowego  zaopatrzenia wodnego w postaci hydrantów H80 nadziemnymi. 
Budynek to obiekt 2- kondygnacyjny.  
 

 
 
Widok projektowanego budynku galerii wraz z terenem zewnętrznym 
 

2. Grupa wysokości. 
Budynek o wysokości  13.87m do górnej powierzchni dachu z izolacją zalicza się  do 
budynków średniowysokich SW zgodnie z przepisami WT. 
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3. Powierzchnia budynku. 
- powierzchnia zabudowy 5815,00m2 
- powierzchnia użytkowa parteru i piętra 11152,75m2, w tym: 
o parter   5514,90m2, w tym pasaż na parterze 5562,50m2 
o I piętro 5480,05m2, w tym pasaż na I piętrze 5490,25m2   

 
Powierzchnia dachu ok. 5520,0m2 

 
4. Charakterystyka zagrożenia pożarowego. 
4.1. Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 
W budynku mogą występować następujące materiały palne: 
 

• ciecze łatwopalne jak: dezodoranty i kosmetyki osobiste, samochodowe, domowe, farby 
i lakiery olejne, ftalowe, nitro itp., chemia budowlana i domowa palna, rozpuszczalniki do 
farb i lakierów o temperaturze zapłonu od 210C do 550C, spalanie tych materiałów w 
pożarze rozwiniętym powoduje temperaturę pod dachem (stropem, sufitem) >9000C, 

• stałe materiały palne w postaci: materiałów wykończeniowych, wykładzin dywanowych, 
podłóg kompozytowych, tapet, firan, roletek, żaluzji, zasłon, itp. temperatura zapalenia 
>255-3200C; spalanie tych materiałów w pożarze powoduje temperaturę pod 
dachem/stropem >8000C, 

• wyposażenie lokali z palnych tworzyw sztucznych o temp. zapalenia od 260 do 470 0C; 
spalanie tych materiałów powoduje powstanie silnego zadymienia i wysokich temperatur 
ok.800-9000C, 

• meble z materiałów naturalnych (tkaniny, skóra) i tworzyw sztucznych o temperaturze 
zapalenia >2600C; spalanie takich materiałów powoduje temperaturę pod stropem lub 
dachem ok.800-9000C, 

• tworzywa spienione jako wypełnienie mebli tapicerowanych o temperaturze zapalenia 
>2600C; spalanie powoduje temperaturę pod dachem ok. 800-9000C, 

• artykuły biurowe, papier, książki, płyty CD, pojemniki, kosze; temperatura zapalenia 230-
2500C, 

• ubrania, buty, torby, plecaki, obrazy i ramki do  obrazów, akcesoria wyposażenia domów, 
zabawki, drobny sprzęt elektroniczny, sprzęt RTV i AGD, zasilacze, kable, ładowarki, 
komputery, tablety, telefony, kasety CD z filmami i grami komputerowymi, sprzęt audio-
wizualny o temperaturze zapalenia >2600C; spalanie powoduje temperaturę pod dachem 
ok. 800-9000C,   

• wyroby z tkanin naturalnych i sztucznych (odzież, zasłony, firany, narzuty, pościel, 
ręczniki); temperatura zapalenia >255-3200C, 

• folia i taśma polietylenowa (opakowania towaru i  torby na zakupy) o temperaturze 
zapalenia od 260 do 470 0C; spalanie tych materiałów powoduje powstanie silnego 
zadymienia i wysokich temperatur ok.800-9000C, 

• ciecze palne (pasty do podłogi, farby, rozcieńczalniki do ogrodzeń i mebli ogrodowych) o 
temperaturze zapłonu 21-550C, spalanie powoduje temperaturę pod dachem ok. 800-
9000C, 

• chodniki, wycieraczki, dywaniki z tworzyw sztucznych; temperatura zapalenia >2600C. 
 
4.2.  Przewidywana ilość osób, pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi. 
        W lokalach handlowych lub usługowych przeznaczonych na pobyt ludzi, dla celów 
projektowych przewidziano następująca ogólną liczbę osób w budynkach wg tabeli nr 1 
poniżej. 
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Tabela nr 1. 
Nr Lokalu Pow. całkowita 

lokalu 
Pow. handlowa 
(dla klientów) 

Max ilość  osób  
(wskaźnik 4m2/os) 

W tym Ilość pracowników 
(ilość do  celów projektu)  

Łączna ilość  
osób w lokalu 

Budynek - Parter 

0.01 945,50m2 945,50m2 do 236 osób do 4 na zmianie do 236 osób 

0.02 75,50m2 75,50m2 do 19 osób 1 na zmianie do 19 osób  

0.03 510,60m2 510,60m2 do 128 osób do 3 na zmianie do 128 osób 

0.04 107,00m2 107,00m2 do 27 osób  do 2 na zmianie   do 27 osób 

0.05 585,50m2 585,50m2 do 145 osób do 3 na zmianie   do 145 osób 

0.06 454,00m2 454,00m2 do 113 osób do 2 na zmianie do 113 osób 

0.07 482,50 m2 482,50m2 do 120 osób do 2 na zmianie   do 120 osób 

0.08 61,50 m2 61,50m2 do 15 osób      1 na zmianie  do  15 osób 

0.09 30,50 m2 30,50m2 do 7 osób do 3 na zmianie  do  7 osób 

0.10 31,35m2 31,35m2 do 7 osób      1 na zmianie   do 7 osób 

0.11 20,35m2 20,35m2 do 5 osób      1 na zmianie     do 5 osób 

0.12 40,30m2 40,30m2 do 10 osób      1 na zmianie     do 10 osób 

0.13 1094,55m2 1094,55 m2 do 273 osób do 10 na zmianie do 273 osób 

 Na parterze do 1105 osób 

Budynek - I Piętro 

1.01 2054,40m2 2054,40m2 do 514 osób do 12 na zmianie do 514 osób*) 

1.02 650,40m2   650,40m2 do 162 osób do 4 na zmianie do 162 osób 

1.03 129,10m2   129,10m2 do 32 osób do 2 na zmianie do 32 osób 

1.04 693,40m2   693,40m2 do 173 osób do 4 na zmianie do 173 osób 

1.05 812,65m2   812,65m2 do 203 osób do 4 na zmianie do 203 osób 

   Na piętrze do 1084 osób 
                                                                                               

                                                                                          Łącznie w budynku do 2189 osób 
 

 

Uwaga: 
*) wszystkie drzwi ewakuacyjne z lokalu i drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego lokalu (do: 
komunikacji, trzech klatek schodowych i drzwi z kalek na zewnątrz i/lub do drugiej strefy pożarowej 
wyposażone w zamknięcia antypaniczne. 
 

W budynku pomieszczenia rodzica z dzieckiem, WC, toalety, pom. techniczne, hydrofornia 
dla hydrantów 25, rozdzielnia elektryczna dla celów pożarowych  - nie są przeznaczone na 
pobyt ludzi, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi [WT].  
Z pomieszczeń  tych wymagane jest zapewnienie ewakuacji  na zewnątrz dla: użytkowników 
pomieszczeń, osób wykonujących  prace serwisowe i naprawcze, pracowników lokali.  
Ewakuacja do komunikacji lub do przedsionka i na zewnątrz albo do klatki schodowej na 
parter i na zewnątrz, a z pomieszczeń zapleczy do lokalu- na zewnątrz lub do pasażu i na 
zewnątrz. Przyjąć dla potrzeb projektowych  długość  przejścia ewakuacyjnego  w lokalach 
i  pomieszczeniach (parter i piętro) do 64,0m z uwagi na wyposażenie  w tryskacze i 
samoczynne oddymianie. Długość przejścia ustalono z uwagi na brak  aranżację lokali na 
tym etapie projektowym.    
Uwaga: Projektowane na późniejszym etapie zaplecza lokali handlowych lub usługowych w budynku 
wymagają aranżacji wewnętrznej w taki sposób aby ewakuacja z każdego  pomieszczenia zaplecza 
na zewnątrz budynku prowadziła łącznie przez nie więcej niż trzy (3) pomieszczenia a długość 
przejścia ewakuacyjnego  nie była większa niż 40,0m dla ustalonej aranżacji cz. handlowej i 
zaplecza w każdym lokalu niezależnie.  

 
4.3. Zagrożenie wybuchem. 
       W budynku nie będzie pomieszczeń ze strefami zagrożenia wybuchem. 
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5. Klasyfikacja pożarowa. 
     Zgodnie z funkcją projektowany budynek będą zawierały następujące strefy pożarowe 
zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL i strefy PM: 
 

ZLI+III - strefa pożarowa pomieszczeń handlowo-usługowych z pom. zapleczy,    
             pom. socjalnymi, szatniami, łazienkami i WC dla pracowników i klientów,  
             pom. dla rodzica z dzieckiem pom. biurowe oraz klatki schodowej nr I, II i IV   
             (parter i I piętro), 
 
ZLI+III - strefa pożarowa pomieszczeń handlowo-usługowych (parter), 
 
ZLIII - strefa pożarowa klatki schodowej nr III - oddzielna strefa każdej klatki schodowej  
          (parter i I piętro), 
 
PM - strefa pożarowa, pomieszczeń  technicznych: rozdzielnie elektryczne SN, NN, stacja  
         trafo, wymiennikownia, pompownia tryskaczy o Qd do 1000MJ/m2 (parter) 
 
NOTA Nr 1: 
 

Strefa pożarowa PM - rozdzielnia elektryczna  SN, rozdzielnia NN użytkowa i do celów 
przeciwpożarowych, stacja trafo, pom. generatora prądotwórczego (agrergatu), pompownia 
(centrala) tryskaczowa,  pomieszczenie DSO, wymiennikownia. Strefy wydzielone 
pożarowo od strefy pożarowej ZLI+III w budynku ścianami murowanymi w pionie od 
fundamentu do stropu i stropem w klasie REI120. Przejścia instalacyjne w ścianach i stropie 
należy wykonać w klasie EI120.  
 

 

NOTA Nr 2: 
  

1. Dla zapleczy lokali handlowo-usługowych w pomieszczeniach składowania towaru, 
urządzeń, sprzętu itp. wyrobów gęstość obciążenia ogniowego Qd należy przyjmować do 
1000MJ/m2. 

2. W projektach  aranżacji lokali z zapleczami obowiązuje przyjęcie gęstość obciążenia 
ogniowego Qd do 1000MJ/m2, które musi być potwierdzone przez rzeczoznawcę ds. 
zabezpieczeń przeciwpożarowych w wyniku uzgodnienia projektu aranżacji lokalu.    

 
Schemat rozmieszczenia stref pożarowych  w budynku  zgodnie z rysunkiem projektowym. 

  
6. Podział na strefy pożarowe. 
     Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej w budynku o dwóch kondygnacjach 
średniowysokim dla kategorii zagrożenia ludzi ZLI+III i ZLIII wynosi do 15.000m2 - z 
uwzględnieniem instalacji tryskaczowej i samoczynnego  oddymiania w całej strefie oraz do 
10.000m2 dla strefy pożarowej wyposażonej tylko w instalacje tryskaczową. Strefa PM w 
budynku projektowana jest tak aby nie przekraczać 10000m2 w przypadku  ochrony  
tryskaczami.   
Dla celów projektowych ustala się wielkość strefy pożarowej o powierzchni do 10.000,0m2 
z powodu braku możliwości  objęcia oddymianiem wszystkich obszarów budynku w strefie 
pożarowej ZL. 
 
Budynek należy podzielić na strefy pożarowe wg tabeli nr 2 poniżej.  
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Tabela Nr 2. 
Oznaczenie Strefy Opis strefy- powierzchnia strefy 

SP1ZLI+III Strefa Pożarowa kategorii ZLI+III: lokale handlowe i usługowe z pasażem, 
łazienki, WC, pom. rodzica, 2 pom. biurowe oraz klatki schodowe oddymiane nr I, 
II i IV; jedna strefa pożarowa obejmująca parter i I piętro - pow. strefy 8608,50m2  

SP2ZLI+III Strefa pożarowa - lokale handlowe i usługowe nr 0.09, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13 
dostępne z zewnątrz i nie połączone z pasażem na parterze - pow. strefy 
1215,70m2  

SP3ZLI+III Strefa pożarowa - lokale handlowe i usługowe 0.01 i 0.02 dostęp zewnątrz i 
nie połączone z pasażem na parterze - pow. strefy 1021,0m2 

SP4KLIII-ZLIII Strefa pożarowa klatki schodowej, oznaczenie III pom. oraz komunikacja 0.33 
- pow. strefy 77,10m2  na parterze i piętrze 

SP5/RE-NN PM Strefa Pożarowa PM o Qd do 500MJ/m2 - pom. rozdzielni elektrycznej NN do 
celów użytkowych i pożarowych nr 0.32 - pow. strefy 14,20m2 

SP6/RE-SN PM Strefa Pożarowa PM o Qd do 500MJ/m2 - pom. rozdzielni elektrycznej SN do 
celów użytkowych i pożarowych nr 0.27 - pow. strefy 6,55m2 

SP7/ST PM Strefa Pożarowa PM o Qd do 1000MJ/m2 - stacja trafo 0.29 - pow. 6,55m2 

SP8/AP PM Strefa Pożarowa PM o Qd do 2000MJ/m2 - pom. agregatu prądotwórczego 
(Generatora) z zapasem paliwa na 2h pracy (rezerwowe zasilania pożarowe) 
0.28 - pow. strefy 18,45m2 

SP9/W PM Strefa Pożarowa PM o Qd do 500MJ/m2 - wymiennikownia 0.30- pow. 26,90m2 

SP10/PTR PM Strefa Pożarowa PM o Qd do 500MJ/m2 - pompownia (centrala) tryskaczowa 
0.31 - pow. strefy 24,35m2 

SP11/T PM Pom. techniczne na poz. +3,4m PM o Qd do 500MJ/m2 - pow. strefy 144,60m2 

SP12/DSO PM Strefa Pożarowa PM o Qd do 500MJ/m2 – pomieszczenie DSO 0.38 - pow. strefy 
8,25m2 

 
7. Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i  
    stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. 
     Dla budynku ze strefami pożarowymi ZI+III, ZLIII i PM o  Qd do 500MJ/m2 o dwóch 
kondygnacjach nadziemnych - niskich i dla kondygnacji podziemnej budynku D wymagana 
jest klasa odporności pożarowej „C”.  Elementy budynku powinny spełniać następujące 
wymagania klasy odporności ogniowej:                                                                                                              

                                                 Tabela nr 3.                                                                                                                                                                                                                                                                
Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

 
Klasa - C 

  
  

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

Główna 
konstrukcja nośna 

Konstrukcja 
dachu 

Strop1) Ściana 
zewnętrzna1) 

Ściana    
wewnętrzna1) 

Przekrycie 
dachu2) 

R60  
NRO 

R15  
NRO 

REI60 (dla ZL)  
REI120 dla PM o 
Qd>500MJ/m2  NRO 

EI30(o-i) 
NRO 

EI15 
- NRO 

RE15 NRO 
BROOF(t1) 

 

Oznaczenia w tabeli: 
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klasy odporności 

ogniowej elementów budynku, 
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I   - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R)  
   odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla klasy odporności pożarowej budynku. 
2) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli   
   otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni, 
(o-i) klasa dot. ściany od strony zewnętrznej i wewnętrznej, 
(-) nie stawia się wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej;    (o-i) – wymaganie dot. strony zewnętrznej i  
     wewnętrznej ściany.  

Klasa odporności ogniowej ścian obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej (korytarz, 
komunikacja - nie mniejsza niż EI15 za wyjątkiem pom. pomocnicze/komunikacja 0.33, 
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którego  ściany powinny mieć klasę REI120. Klasa ścian klatek schodowych nr I, II i IV 
REI60 a klatki nr III REI120 (oddzielna strefy pożarowa łącznie z komunikacją  nr 33. 
Stropy klatek schodowych oddymianych w klasie REI60. 
 

Nota: 
1. Strefy pożarowe ZLI+III w budynku wydzielić pożarowo ścianami klasy REI120 oraz stropami 

REI60 a strefie PM ściany i strop klasy REI120. 
2. Klatkę schodową nr III i komunikacje0.33 nr wydzielić jako strefę pożarową ścianami REI120 

z drzwiami EIS60 i zamknąć  stropem REI60/M lub zamknąć  dachem w klasie R15, RE15. 
3. Klatki schodowe I, II i IV z oddymianiem wydzielić ścianami REI60 z drzwiami od strony 

wewnętrznej EIS30, 
4. Pomieszczenia techniczne, w tym pom. dla DSO na  parterze wydzielić jako strefę pożarową 

PM o Qd <500M/m2 ścianami klasy REI120 i stropem REI120 oraz drzwiami klasy EI60, 
5. Ściany przeciwpożarowe dla stref pożarowych stanowiących oddzielny budynek wg §210 

[WT] projektować w pionie od fundamentu do stropu  lub dachu klasy REI120 oraz stropy w 
klasie REI60/M odpornymi na zniszczenie mechaniczne od konstrukcji dachu w czasie do 60 
minut – oznaczenie „M” lub ściany doprowadzić do dachu wykonanego  z materiałów 
niepalnych NRO. 

 

Okładziny elewacyjne i izolacja termiczna ścian 

Okładziny elewacyjne i izolacja termiczna ścian na granicy stref pożarowych oraz ich 
zamocowanie wykonane z materiałów co najmniej nie rozprzestrzeniających ognia NRO 
(stosować wełnę mineralną).Okładziny elewacyjne mocowane do ścian budynku w sposób 
uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru (wysoka temperatura) w czasie 
krótszym niż 30 minut. W pasie między-kondygnacyjnym stosować izolacje z wełny 
mineralnej na całym obwodzie budynku lub rozwiązanie systemowe ETICS ze styropianem 
z klasyfikacją NRO.   
 
Przepusty instalacyjne. 
Przejścia instalacyjne wod-kan, CO, teletechniczne i elektryczne w ścianach i stropach 
oddzielenia pożarowego klasy REI120 lub REI60 oraz stropach i ścianach nie będących 
oddzieleniami przeciwpożarowymi pomieszczeń zamkniętych o średnicy > 4 cm w klasie 
REI60lub EI60 zabezpieczone masami Promat w klasie odporności ogniowej odpowiednio 
EI120 lub EI60 albo kołnierzami ognioodpornymi do rur z tworzyw sztucznych. 
 
Dach o powierzchni >1000,0m2.  
- konstrukcja dachu i konstrukcja przekrycja z materiałów niepalnych  NRO 
- przekrycie z wyrobów budowlanych  lub materiałów NRO z klasyfikacja dodatkową  
  BROOF(t1) i NRO lub BROOF gdy przekrycie realizowane będzie z materiałów/wyrobów  
  niepalnych. 
Uwaga: w przypadku zastosowania palnej izolacji dachu z wyrobów/materiałów bez 
dokumentów - wystawionych przez producenta na podstawie obowiązujących przepisów - 
potwierdzających  NRO od strony lokali i pomieszczeń użytkowej należy zastosować 
przegrodę o klasie odporności ogniowej minimum RE15 
 

Budynek o 2 kondygnacjach z dachem >1000,0m2:  
- konstrukcja dachu R15; konstrukcja przekrycja RE15 z materiałów niepalnych  NRO 
- przekrycie z wyrobów budowlanych  lub materiałów NRO z klasyfikacja dodatkową  
  BROOF(t1) lub z materiałów niepalnych BROOF, 
- izolacja dachu z materiałów lub wyrobów niepalnych albo NRO i BROOF(t1) - dla wyrobu, 

7.1. Wydzielenia pożarowe.     
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W budynku należy wydzielić pożarowo pomieszczenia stanowiące odrębne strefy pożarowe 
wskazane w pkt. 6 opracowania - tabela nr 2 ścianami i stropami wg wymagań  przepisów. 
 

8. Warunki ewakuacji.  
Założenie projektowe: 
Ewakuacja jednoczesna ze stref pożarowych ZL lub PM. W budynku z piętra ewakuacja do 
pasażu i do klatek oddymianych lub bezpośrednio do klatek wydzielonych o funkcji strefy 
pożarowej wg §256 ust.2 WT, na parter i na zewnątrz; ewakuacja osób niepełnosprawnych 
- które mogą przebywać w budynku - do klatek wydzielonych i oddymianych a następnie 
ewakuowanie przez straż pożarną. Pomieszczenia techniczne, socjalne, magazynowe, 
toalety, pom. rodzica, hydrofornia, rozdzielnia elektryczna, stacja trafo, pom. na odpady  i 
podobne pomieszczenie nie są przeznaczone na pobyt ludzi (przebywanie tych samych  
osób do 2 godzin). Z tych pomieszczeń zapewniono możliwość ewakuacji na zewnątrz 
drogami ewakuacyjnymi lub bezpośrednio na zewnątrz. 
 
Uwaga:  
1. Przyjęto dla potrzeb projektowych  długość  przejścia ewakuacyjnego  w lokalach i w 

pomieszczeniach budynku do 32,0m tj. 80% długości maksymalnej -z uwagi na brak 
aranżacji lokali.  

2. W pomieszczeniach strefy ZLI i ZLI+III o liczbie osób ponad 50 wymagane są co najmniej 
dwa wyjścia ewakuacyjne o szerokości  zgodnie z przepisami WT tj. minimum 0,6m/100 
osób. 

3. Wyjścia ewakuacyjny z lokali o dwóch lub więcej wyjść ewakuacyjnych oddalone od 
siebie minimum 5,0m. 

 

Przejścia ewakuacyjne - pozioma droga ewakuacyjna w lokalu/pomieszczeniu 
W strefie pożarowej ZL:  
- długość przejścia ewakuacyjnego do 48,0m dla lokali  z tryskaczami, 
- długość przejścia ewakuacyjnego do 64,0m dla lokali z tryskaczami i z oddymianiem, 
- szerokość min. przejścia w lokalu/pomieszczeniu 0,9m lub większa po obliczeniu wg 

wskaźnika 0,6m/100 osób w lokalu/pomieszczeniu, 
- minimalna szerokość w świetle drzwi lub otworu na pasaż do celów ewakuacyjnych z 

lokalu/pomieszczenia 0,9m lub większe po obliczeniu wg wskaźnika 0,6m/100 osób, 
- szerokość w świetle drzwi wyjściowych ewakuacyjnych z komunikacji i klatek na zewnątrz 

co najmniej 1,2m lub większa po obliczeniu wg wskaźnika 0,6m na każde 100 osób na 
kondygnacji (oddzielnie dla parteru i piętra), 

- zalecany kierunek otwierania drzwi zgodnie z  kierunkiem ewakuacji - na zewnątrz, 
- co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne (lub więcej) z każdego lokalu, 
- z lokalu nr 1.01 na piętrze lub innym lokalu, w którym może przebywać ponad 300 osób, 

drzwi ewakuacyjne z lokalu i na drodze ewakuacyjne do klatek schodowych i drzwi na 
zewnątrz na zewnątrz lub do drugiej strefy pożarowej wyposażone w zamki antypaniczne; 
kierunek otwarcia zgodny z kierunkiem ewakuacji, 

- wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń, kierunki ewakuacji, wyjścia na zewnątrz z  
  komunikacji, klatek schodowych i z lokali oznakowane znakami ewakuacyjnymi  
  podświetlanymi wg PN-EN-ISO 7010.  

 

W strefie pożarowej PM  

- długość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu do 75m; ewakuacja bezpośrednio na 
zewnątrz lub przez komunikację (przedsionek) i na zewnątrz. 

Dojście ewakuacyjne (na komunikacji poziomej i w klatce schodowej) 
W strefie pożarowej ZL:   
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- długość dojścia ewakuacyjnego do 20m przy jednym kierunku w strefie pożarowej 
chronionej tryskaczami i z oddymianiem dróg ewakuacyjnych, 

- długość dojścia ewakuacyjnego do 80m-dojście krótsze oraz do 160m drugie dojście przy 
dwóch kierunkach dojścia w strefie pożarowej chronionej tryskaczami i z oddymianiem 
dróg ewakuacyjnych, 

- szerokość minimalna poziomej drogi ewakuacyjnej (korytarz, komunikacja, pas na jednej 
stronie pasażu 1,4m lub większa  po obliczeniu wskaźnikiem 0,6m na każde 100 osób na 
kondygnacji największą ilością osób - piętro, 

- łączna szerokość biegów klatek schodowych obliczona wskaźnikiem 0,6m na każde 100 
osób na kondygnacji z największą ilością osób - piętro  lecz nie mniej niż 120cm, 

- łączna szerokość spoczników klatek schodowych obliczona wskaźnikiem 0,6m na każde 
100 osób na kondygnacji z największą ilością osób - piętro  lecz nie mniej niż 150cm, 

- łączna szerokość drzwi ewakuacyjnych na zewnątrz budynku z komunikacji i klatek 
schodowych obliczona wskaźnikiem 0,6m na każde 100 osób na kondygnacji z największą 
ilością osób - piętro  lecz nie mniej niż 120cm, 

- minimalna szerokość w świetle drzwi wyjściowych ewakuacyjnych z lokalu/pomieszczenia  
bezpośrednio na zewnątrz 0,9m lub większa  po obliczeniu wskaźnikiem 0,6m na każde 
100 osób w lokalu, 

- szerokość w świetle drzwi wyjściowych  z komunikacji na zewnątrz min. 120cm, 
- szerokość drzwi wyjściowych ewakuacyjnych w świetle z klatki na zewnątrz i drzwi na 

drodze ewakuacyjnej od klatki na zewnątrz lub do drugiej strefy pożarowej równa 
wymaganej wg przepisów szerokości  spocznika na podstawie wskazań WOP jak wyżej,  

- drzwi ewakuacyjne z lokalu/pomieszczenia w którym przebywa ponad 300 osób i drzwi na 
drodze ewakuacyjnej z tego  lokalu/pomieszczenia za zewnątrz lub do drugiej strefy 
pożarowej  wyposażone z zamknięcia antypaniczne, 

- kierunek otwarcia drzwi ewakuacyjnych zgodnie z  kierunkiem ewakuacji - na zewnątrz 
lokalu/pomieszczenia, na zewnątrz z komunikacji, z wiatrołapu, z klatki na zewnątrz, 

- wyjścia ewakuacyjne i kierunki ewakuacji z lokali/pomieszczeń, z komunikacji z 
przedsionka z wiatrołapu, z klatki na zewnątrz oznakowane znakami ewakuacyjnymi 
podświetlanymi wg PN-EN-ISO 7010. 

 
W strefie pożarowej PM o Qd >500MJ/m2: 
- długość dojścia ewakuacyjnego do 30m przy jednym kierunku w strefie pożarowej 

chronionej tryskaczami, 
- długość dojścia ewakuacyjnego do 90m-dojście krótsze oraz do 120m drugie dojście przy 

dwóch kierunkach dojścia w strefie pożarowej chronionej tryskaczami i z oddymianiem 
dróg ewakuacyjnych, 

- szerokość min. poziomej drogi ewakuacyjnej 120cm - dla ewakuacji do 20 osób lub 140cm 
dla większej liczby ewakuowanych, 

- szerokość w świetle drzwi wyjściowych ewakuacyjnych z pomieszczenia min. 90cm, 
- szerokość drzwi ewakuacyjnych w świetle z komunikacji na zewnątrz min. 120cm, 
- wyjścia ewakuacyjne i kierunki ewakuacji z pomieszczeń i z komunikacji na zewnątrz  
  oznakowane znakami ewakuacyjnymi podświetlanymi wg PN-EN-ISO 7010. 

 

Światła awaryjne ewakuacyjne i podświetlane znaki ewakuacyjne powinny spełniać 
następujące wymagania: 

- natężenie światła na poziomie podłogi i na pow. znaku ewakuacyjnego minimum 1 lx, 

- czas załączania po zaniku oświetlenia podstawowego maximum 2 sek., 

- czas pracy z własnego źródła zasilania minimum  1 godzina. 

Znaki ewakuacyjne w budynku w strefach ZL i PM  z pom. łazienek i WC przewidzieć 
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podświetlane do pracy „na jasno” a w pozostałych strefach PM – nie przeznaczonych na 
pobyt ludzi projektować znaki fotoluminescencyjne.. 
 
Uwaga - hydranty 25 i gaśnice należy oświetlić światłami awaryjnymi ewakuacyjnymi 
ogólnymi tak aby każdy hydrant i gaśnica w miejscu ich lokalizacji na wysokości 1,35m od 
poziomu posadzki  były oświetlone światłem o natężeniu min. 1lx; gdy ten  warunek nie 
może być spełniony zastosować indywidualne oprawy oświetlające każdy hydrant i gaśnicę 
światłem o natężeniu 5lx.  
 

Okładziny ścian i wykładziny podłogowe na drogach ewakuacyjnych z materiałów 
niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych i nie wydzielających toksycznych produktów 
rozkładu w czasie pożaru oraz nie wykazujące intensywnego dymienia, posiadających 
ważne dokumenty potwierdzające wymagane cechy. Sufity i okładziny sufitów w 
lokalach/pomieszczeniach ZL z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie 
odpadających pod wpływem ognia.   
 
Łączna szerokość drzwi, przejść ewakuacyjnych i pasażu na kondygnacji 
  
Tabela nr 4 – ilość osób zgodnie z tabela nr 1. 

Nr Lokalu Pow. handlowa 
(dla klientów) 

Łączna ilość  
osób 

Szerokość drzwi 
ewakuacyjnych 

Szerokość 
pasażu 

Szerokość przejść 
ewakuacyjnych 

Budynek - Parter 

0.01 945,50m2 do 236 osób 142cm **)   
6,85m łącznie 
  
lub dwie 
drogi/część 
na pasażu o 
szerokości 
3,45m 
      

wolny pas w lokalu 90cm 

0.02 75,50m2 do 19 osób   90cm wolny pas w lokalu 90cm 

0.03 510,60m2 do 128 osób   90cm wolny pas w lokalu 90cm 

0.04 107,00m2 do 27 osób   90cm wolny pas w lokalu 90cm 

0.05 585,50m2 do 145 osób   90cm wolny pas w lokalu 90cm 

0.06 454,00m2 do 113 osób   90cm wolny pas w lokalu 90cm 

0.07 482,50 m2 do 120 osób   90cm wolny pas w lokalu 90cm 

0.08 61,50 m2 do  15 osób   90cm wolny pas w lokalu 90cm 

0.09 30,50 m2 do  7 osób   90cm wolny pas w lokalu 90cm 

0.10 31,35m2 do 7 osób   90cm wolny pas w lokalu 90cm 

0.11 20,35m2 do 5 osób   90cm wolny pas w lokalu 90cm 

0.12 40,30m2 do 10 osób   90cm wolny pas w lokalu 90cm 

0.13 1094,55m2 do 273 osób   164cm **) wolny pas w lokalu 90cm 

 Na parterze do 1105 osób 
Nr 

Lokalu 
Pow. handlowa 
(dla klientów) 

Łączna ilość  
osób 

Szerokość drzwi 
ewakuacyjnych 

Szerokość 
pasażu 

Szerokość przejść 
ewakuacyjnych 

Budynek - I Piętro 

1.01 2054,40m2 do 514 osób  310cm **) 6,85m łącznie 
lub dwie 
drogi/część 
na pasażu o 
szerokości 
3,45m 

wolny pas w lokalu 90cm 

1.02   167, 70m2   do 44 osób   90cm wolny pas w lokalu 90cm 

1.03   750,00m2 do 192 osób 120cm **) wolny pas w lokalu 90cm 

1.04 642,55m2 do 164 osób 100cm **) wolny pas w lokalu 90cm 

1.05 900,00m2 do 233 osób 140cm **) wolny pas w lokalu 90cm 

   Na piętrze do 1134 osób 

 
**) co najmniej dwie pary drzwi o szerokości  minimum 90cm każde 
 
Łączna szerokość: 
 biegów klatek w budynku 1143/100x0,6m=6,85m tj. 1,72m w jednej klatce 
 spoczników klatek w budynku 1143/100x0,6m=6,85m tj.1,72m w jednej klatce 
 drzwi ewakuacyjnych na I piętrze do klatek 6,85m 
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 powierzchni pasażu dla ruchu  ludzi na I piętrze 6,85m; każda część pasażu przy 
schodach ruchomych powinna mieć w świetle nie mniej niż 3,45m 

 drzwi ewakuacyjnych z pasażu na parterze na zewnątrz i do komunikacji z wyjściem na 
zewnątrz 1000/100x0,6m=6,0m; drzwi rozsuwane na zewnątrz sterowane z sygnalizacji 
pożaru SSP- po otwarciu blokowane w pozycji otwartej; dodatkowo wymagany jest ręczny 
przycisk awaryjnego  otwarcia drzwi umieszczony od wewnętrznej strony przy drzwiach i 
odpowiednio oznakowany. 

 
Uwaga: 

1. W budynku drzwi ewakuacyjne z lokalu nr 1.01 na I piętrze lub innego, w którym może 
przebywać ponad 300 osób i drzwi na drodze ewakuacyjnej z tych lokali na I piętrze i na 
parterze wymagają zastosowania zamknięć antypanicznych. 

2. W budynku winda w przypadku pożaru wykonuje jazdę na przystanek ewakuacyjny – parter 
w wyniku przesłania z systemu SSP lub sygnału z ręcznego  wyłącznika pożarowego  
windy. 

 
Winda w budynku powinna na wypadek pożaru - po zadziałaniu sygnałem z SSP lub sygnałem z 
dedykowanego ręcznego pożarowego wyłącznika windy na parterze - realizuje jazdę pożarową na poziom 
ewakuacyjny (parter), zgodnie z normą PN-EN 81-73. Przepisy bezpieczeństwa dot. budowy i instalowania 
dźwigów. Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Część:73: Funkcjonowanie dźwigów 
w przypadku pożaru. Wyłącznik windy należy odpowiednio oznakować. 

                     

                       Dla windy obowiązuje znak wg PN-EN-ISO 7010 

 

 

  9. Warunki wykończenia wnętrz. 
      W budynku do wykończenia wnętrz stosować materiały co najmniej trudno zapalne, 
których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 
Wg PN-EN 13501-1 materiały winny odpowiadać wymaganiom klas A1, A2, B, C, D oraz 
klas dodatkowych s2 i s1, d1, d0 - vide zał. nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie.  Zalecane cechy wg tabeli poniżej: 

Tabela Nr 7 
Określenia dotyczące palności 
stosowane w rozporządzeniu  

Klasy reakcji na ogień  
zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 

 Niepalne  A1 ; A2-s1, d0 ;  A2-s2, d0  

 Palne  niezapalne  A2-s1, d1 ;  A2-s2, d1; A2-s1, d2 ;  A2-s2, d2  
 B-s1, d0;  B-s2, d0;  B-s1, d1;  B-s2, d1; B-s1, d2;  B-s2, d2 

 trudno zapalne  C-s1, d0 ;  C-s2, d0; C-s1, d1 ;  C-s2, d1; C-s1, d2 ;  C-s2, d2  
 D-s1, d0 ;  D-s1, d1 ;  D-s1, d2 ; 

 Niekapiące  A1; A2-s1, d0 ;  A2-s2, d0; B-s1, d0 ;  B-s2, d0; C-s1, d0;   
 C-s2, d0; D-s1, d0 ;  D-s2, d0  

Uwaga:   

1. Do wykończenia wnętrz stosować tylko materiały z aktualnymi certyfikatami i aprobatami 
potwierdzającymi wymagany stopień trudnozapalność, niezapalność lub niepalność oraz 
potwierdzenie, że produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i intensywnie dymiące. 
 

2. Za stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz uznaje się elementy określone w normie PN ISO 
6707-1 z 2008 roku, którymi są np. meble lub elementy wyposażenia wnętrza  trwale połączone z 
budynkiem, lub takie których demontaż lub przesunięcie wymaga użycia specjalnych narzędzi. 
Wszystkie wyżej wymienione powinny być zabezpieczone do stopnia trudno zapalności.  
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3. Pozostałe elementy wyposażenia lokalu, tj meble wolnostojące i przenośne elementy 
wyposażenia meblowego, nie połączone trwale z budynkiem powinny być wykonane z materiałów 

których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Nie 
stawia się dla nich wymogów w zakresie trudno zapalności. 
 

10. Instalacje użytkowe.  
10.1. Instalacja ogrzewcza. 
        System ogrzewania budynków - aparaty grzewczo-wentylacyjne  i klimo-wentylacyjne 
nie stwarza zagrożenia pożarowego. Kotłownia gazowa – w przypadku jej projektowania 
powinna być  wyposażona w system wykrywania gazu ziemnego  np. Gazex   i sterowania 
zaworem MAG do odłączania dopływu gazu do  budynku oraz zawór na zewnątrz budynku 
do ręcznego  odcinania gazu. Przejścia instalacyjne systemu grzewczego przez ściany i 
stropy oddzielenia ppożarowego przewidzieć w odpowiedniej klasie  odporności ogniowej 
min. EI120 lub EI60  np. Promat. 
 
10.2. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. 
         Instalację elektryczną w budynkach zaprojektować zgodnie z warunkami technicznymi 
Polskich Norm serii PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. W 
budynku handlowym projektować przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP). Przycisk 
sterujący PWP umieszczony przy wejściu głównym do obiektu lub złączu kablowym (kable 
do  przycisku sterującego od cewki PWP na tablicy rozdzielczej prądu ognioodporne z 
powłoka nie rozprzestrzeniająca ognia w klasie PH30.  
 
Kable lub przewody instalacji technicznych i bytowych (nie dla celów pożarowych) w 
budynku (lokale, pomieszczenia, drogi ewakuacyjne) powinny spełnić wymagania normy 
PN-EN 50575-2015. Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i 
telekomunikacyjne. Dodatkowo kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach 
budowlanych winny być o określonej klasie reakcji na ogień zgodnie z Wytycznymi 
Instytutu Techniki Budowlanej - Kable elektryczne stosowane w budynkach. 
Wymagania dotyczące reakcji na ogień: 
- dla budynku o dwóch kondygnacjach średniowysokiego ze strefami ZLI+III, ZLIII i PM 
wymagana jest klasa reakcji na ogień nie niższa niż: 
- Dca-s2,d1,a3 dla kabli i przewodów pojedynczych oraz kabli w wiązkach. 
PWP oznakowany wg PN-EN-ISO 7010. PWP  powinien odciąć dopływ prądu do wszystkich 
obwodów w budynku. 
 
10.3. Instalacje i urządzenia wentylacyjne/klimatyzacyjne oraz ich zabezpieczenie 
         przeciwpożarowe. 
Urządzenia i przewody wentylacyjne w budynkach  zaprojektować z zachowaniem 
następujących warunków: 
- zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonane z materiałów 

niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie 
krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej, 

- przewody wentylacyjne prowadzone i wykonane w taki sposób, aby w przypadku pożaru 
nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły 
przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu, 

- w przewodach wentylacyjnych nie będą prowadzone inne instalacje, 
- filtry i tłumiki zabezpieczone przed przeniesieniem do wnętrza palących się cząstek, 
- maszynownie wentylacji i klimatyzacji ponad dachem bez wydzielenia pożarowego. 
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Na granicy stref pożarowych w kanałach wentylacyjnych stosować klapy pożarowe 
odcinające o klasie odporności ogniowej EIS120 lub EIS60, w tym dla pomieszczeń 
wydzielonych pożarowo sterowane z systemu sygnalizacji pożaru SSP oraz dodatkowo 
termo-wyzwalaczem o temp. zadziałania 720C.  
Instalacja wentylacyjna w przypadku powstania pożaru winna zostać wyłączona 
automatycznie sygnałem z centrali SSP  po alarmie II stopnia i dodatkowo 
przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu PWP. 

 
10.4. Instalacja odgromowa. 
         Budynek wymaga ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych instalacją 
odgromową zaprojektowaną zgodnie z warunkami technicznymi polskich norm. 
 

10.5. System sygnalizacji pożaru SSP. 
        Budynek wyposażyć w system sygnalizacji pożaru SSP wraz z monitoringiem 
pożarowym do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie. Instalacje 
SSP projektować do wykrywania pożaru, sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi i 
użytkowymi, wyłączania nagłośnienia użytkowego, zamykania klap przeciwpożarowych na 
granicy stref, odblokowywania kontroli dostępu na drzwiach ewakuacyjnych, sterowania 
praca windy na wypadek pożaru, wyłączania wentylacji budynków.   
       Centrala SSP powinna  być umieszczona w pomieszczeniu o parametrach 
spełniających wymagania normy projektowej i dodatkowo - w obszarach nie uregulowanym 
normą – spełniać Wytyczne CNBOP PIB - 2 z lutego  2016 r.   

POMIESZCZENIA I MIEJSCA OBSŁUGI URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W BUDYNKACH 
LOKALIZACJA, WARUNKI WYKONANIA, WYPOSAŻENIE 

Oznakowanie pomieszczenia: 
Pomieszczenie dla centrali SSP powinno być zlokalizowane i oznakowane w taki sposób 
aby było widoczne po wejściu do budynku wejściem przewidzianym dla ekip ratowniczych. 
Pomieszczenie powinno być odpowiednio oznakowane. Należy stosować następujący wzór 
oznakowania POUP z dodatkowym napisem „Centrala Systemu Sygnalizacji”: 

 

Centrala SSP powinna  pracować w układzie zamkniętych pętli dozorowych i sterować 
urządzeniami pożarowymi oraz bytowymi przewidzianymi w scenariuszu pożarowym. Czujki 
pożarowe powinny być zaprojektowano w układzie alarmu II-stopniowego. Projektować 
system, w którym poszczególne elementy tj. czujki i ręczne ostrzegacze pożarowe ROP 
będą wyposażone w izolatory zwarć tak aby w przypadku uszkodzenia tylko pojedynczy 
element został wyłączony z „pracy”. 
W obudowanych przestrzeniach między-stropowych o wysokości powyżej 60cm oraz o 
dużym nasyceniu instalacjami, należy projektować czujki dymowe i zastosować czujki ze 
wskaźnikami zadziałania umieszczonymi na suficie podwieszonym bezpośrednio pod 
czujkami.  
Wszystkie urządzenia systemu SSP powinny mieć świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP w Józefowie. SSP - z ochroną pełną 
wszystkich przestrzeni budynku - do wykrywania i przekazywania informacji o pożarze oraz 
do sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi i wyłączania urządzeń bytowych w 
wypadku pożaru na podstawie scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.   
Instalację zaprojektować w oparciu o: 
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- PKN-CEN/TS 54-14 Systemy Sygnalizacji Pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania,  
  projektowania, instalowania, odbioru eksploatacji i konserwacji, 
- PN-E-08350-14:2002. Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie,  
  odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji.  
W pobliżu centrali SSP należy przewidzieć Ręczny Ostrzegacz Pożarowy (ROP) do 
szybkiego wywołania alarmu pożarowego II0 – zalecane miejsce to pomieszczenie centrali 
pożarowej – pomieszczenie ochrony lub portierni lub inne techniczne.  
 
Oprogramowanie systemu SSP 
Oprogramowanie systemu SSP powinno umożliwiać między innymi realizację 
następujących zależności przyczyna/skutek: 
❖ wykrywanie pożaru w strefie pożarowej z dokładnością do: jednej strefy dymowej,pasażu 

na parterze, jednego pomieszczenia handlowego bez oddymiania (oddzielna strefa 
pożarowa), jednego pomieszczenia technicznego stanowiącego  niezależną strefę 
pożarową,   lokalizacją miejsca pożaru, 

❖ wysłanie sygnału o pożarze do Komendy Powiatowej PSP w Chełmie, 
❖ monitorowanie stanów awaryjnych SSP i sterowanych urządzeń, 
❖ wyłączenie  went/klim bytowej po wykryciu dymu w dowolnym pomieszczeniu przez 

czujkę dymową, sygnałem  z centrali SSP do automatyki centrali W/K, 
❖ przekazywanie sygnału sterującego do centrali sterowania wentylacją oddymiającą w 

strefach dymowych na parterze i I piętrze, 
❖ przekazywanie sygnału sterującego do centrali sterowania kurtynami dymowymi na 

pasażu budynku w parterze, 
❖ sterowanie windami w budynku w przypadku wykrycia dymu (pożaru), 
❖ zdjęcie kontroli dostępu na drzwiach ewakuacyjnych  z pomieszczeń i komunikacji, 
❖ zamykania klap przeciwpożarowych na granicy stref pożarowych, 
❖ wyłączenie nagłośnienia bytowego w całym budynku. 
 

10.6. Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)  
         W obiekcie na podstawie przepisów Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) wymagany jest Dźwiękowy 
System Ostrzegawczy DSO. DSO projektować zgodnie z normą PN-EN 60849. Dźwiękowe 

Systemy Ostrzegawcze.  System przewidzieć we wszystkich strefach pożarowych ZL (całym 
budynku). DSO nie jest wymagane w strefach pożarowych PM. 
DSO uruchamiany automatycznie z centrali sygnalizacji pożarowej i ręcznie przez operatora  
oraz dowódcę straży pożarnej przez tzw. mikrofon strażaka. Komunikaty generowane przez 
system na wypadek ewakuacji tylko w strefie pożarowej w której powstał pożar - zgodnie ze 
scenariuszem ewakuacyjnym. DSO wymaga pewności działania w warunkach zagrożenia 
stąd dla celów projektowych przyjąć II poziom bezpieczeństwa (w przypadku awarii w linii 

głośnikowej lub wzmacniaczu, poziom dźwięku nie może obniżyć się o więcej niż 3 dB a parametr RASTI nie 

powinien być niższy od 0,45); linie głośnikowe typ B lub A/B. Połączenie centrali  CSP z DSO 
obowiązkowo za pośrednictwem interfejsu przy uwzględnieniu ilości stref rozgłoszeniowych 
(przyjąć co najmniej założenie, że każda strefa pożarowa budynku jest strefą 
rozgłoszeniową; większa ilość stref jest możliwa np. w tej samej strefie pożarowej 
obejmującej dwie kondygnacje komunikat ewakuacyjny możliwy jest do uruchamiania tylko 
nas jednej kondygnacji). 

Wymagania dla kabli:  
- linie głośnikowe PH lub P 90 (oznaczenie PH – kable o średnicy  do 2,5 mm2; P kable powyżej 

2,5 mm2),  
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- linie sygnałowe pomiędzy CSP i DSO PH 0 gdy centrale są w tym samym pomieszczeniu, w 
innym wypadku PH 90), 

- linie sygnałowe pomiędzy centralą DSO a wzmacniaczami strefowymi – dla systemu  
  zaprojektowano jako rozproszony PH 90, 
- zasilanie centrali DSO PH 30 gdy centrala znajduje się w pomieszczeniu wydzielonym (BMS,           
  Monitoring) i gdy przewidziano zasilanie rezerwowe, w innym wypadku PH 90. 
 

Zasilanie centrali DSO odrębnym obwodem - kabel o klasie PH 90 z dedykowanej tablicy 
rozdzielczej (tylko do celów pożarowych) z przed ppoż. wyłącznika prądu.  Projekt Dźwiękowego 
Systemy Ostrzegawczego podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych.  

Dla potrzeb DSO wymagane jest odpowiednie pomieszczenie spełniające wymagania 
normy dla DSO oraz Wytycznych CNBOP PIB – wydanie 2 z lutego  2016 r.   

POMIESZCZENIA I MIEJSCA OBSŁUGI URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W BUDYNKACH 
LOKALIZACJA, WARUNKI WYKONANIA, WYPOSAŻENIE 

Oznakowanie pomieszczenia: 
Pomieszczenie powinno być zlokalizowane i oznakowane w taki sposób aby było widoczne 
po wejściu do budynku wejściem przewidzianym dla ekip ratowniczych. Pomieszczenie 
powinno być odpowiednio oznakowane. Należy stosować następujący                                                                                        
wzór oznakowania POUP z dodatkowym napisem „Dźwiękowy System Ostrzegawczy”: 

 

Lokalizacja  
Pomieszczenie obsługi urządzeń przeciwpożarowych (POUP) powinno być zlokalizowane 
na kondygnacji budynku, na której znajduje się wejście przewidziane i oznaczone jako 
wejście dla ekip ratowniczych. Pomieszczenie powinno być  wydzielone pożarowo i 
znajdować się w pobliżu wejścia dla ekip ratowniczych. Drzwi wejściowe do pomieszczenia 
powinny znajdować się w odległości nie większej niż 10 m od wejścia dla ekip ratowniczych. 
Szerokość dojścia do pomieszczenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 

W pomieszczeniu zainstalować stojaki panelowe ze sprzętem nagłaśniającym. Z tych 
stojaków wyprowadzone będą obwody przewodami ognioodpornymi PH 90 np. HDGs 2 x  
1,5 mm2.   W każdej strefie pożarowej powinny pracować niezależne wzmacniacze co 
umożliwi dowolne załączanie stref.  W  pomieszczeniu ochrony wymagany jest pulpit 
sterujący z mikrofonem „strażaka” sterujący nagłośnieniem w poszczególnych strefach 
pożarowych. Drugi pulpit sterowniczy przewidzieć opcjonalnie w pomieszczeniu Dyrektora. 
Taki układ umożliwi rozgłaszanie muzyki w dowolnie wybranych (lub wszystkich) strefach, 
a także nadawanie komunikatów do dowolnych stref (bez przerywania audycji w pozostałych 
strefach).  

Do rezerwowanego zasilania systemu nagłośnienia przewidziano zasilacz z bateriami 
akumulatorów o pojemności zapewniającej bezprzerwowe czuwanie systemu przez 6h i po 
tym czasie nadawanie komunikatów przez okres 0,5h. Dźwiękowy system ostrzegawczy 
zaprojektować w oparciu o sprzęt renomowanej firmy ze sterowaniem matrycowym co 
umożliwia dowolny układ pracy (dowolne załączanie audycji na poszczególne strefy). 
System będzie wyposażony w moduł komunikatów cyfrowych i moduł przekaźników do 
automatycznego wygenerowania komunikatu alarmowego do dowolnej strefy po 
wysterowaniu przez centralę sygnalizacji pożaru.   
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Linie głośnikowe projektować kablem ognioodpornym PH90, nadzorowanymi z centralnego 
systemu. System z układem monitorowania sprawności wzmacniaczy (z automatycznym 
przełączaniem na wzmacniacz rezerwowy). Kable układane na zawiesiach E90. 

 

10.7. Oddymianie klatek schodowych w budynku. 

         Przewidzieć grawitacyjny system usuwania dymu i gorących gazów pożarowych w 
przypadku powstania pożaru w klatkach schodowych z napływem powietrza 
uzupełniającego. Oddymianie uruchamiane automatycznie na sygnał z centrali oddymiania 
- po wykryciu dymu przez czujki oraz ręcznie poprzez przyciski oddymiania w klatkach 
zamontowane na parterze i na I piętrze. Szczegółowe obliczenia powierzchni czynnej 
oddymiania i powierzchni dopływu powietrza zastępującego (uzupełniającego) dla klatki 
wykonać wg: 
- PN-B-02877-4:2001/Az1 oraz zm. z 2006 r. Ochrona przeciwpożarowa budynków. 
Instalacje do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania - dla klap 
dymowych montowanych w dachu, 
 

- VdS 2221:2001-08 (01). Wytyczne. Urządzenia do oddymiania klatek schodowych.     
  Projektowanie i instalowanie - dla urządzeń do oddymiania montowanych w ścianach  np.  
  okna do oddymiania.   
Obliczenia czynnej powierzchni oddymiania i powierzchni napływu powietrza 
uzupełniającego oraz inne wymagane rozwiązania powinny być zawarte w projekcie.  
 

Klapy dymowe i okna oddymiające dobrać do warunków pracy uwzględniając wymagania 
normy PN-EN12101.2. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 2: 
Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych  w zakresie wielkości Re (w. 
niezawodności), SL (w. obciążenia śniegiem), T i TA (w. temperaturowe), WL (w. obciążenia 
wiatrem), B (odporność na wysoka temperaturę).  
Klapy dymowe (okna) dla budynku w klasie B30030.  

10.8. Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa. 
         Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów w strefie pożarowej ZLI i/lub ZLIII o pow. > 200,0m2 w budynku średniowysokim 
wymagane są hydranty 25.  
W strefie pożarowej PM o Qd do 500MJ/m2 w budynku średniowysokim hydranty nie są 
wymagane. Szafki hydrantowe przewidzieć z miejscem na gaśnice o masie 6 kg.  
Przy wejściu do pomieszczeń magazynowych  lokali handlowych o powierzchni >200 m2 i 
gęstości obciążenia ogniowego Qd<1000 MJ/m2, które znajdują się w strefie ZL I lub ZL III   
w budynku wymagane są hydranty 33. 
Zasięg działania hydrantów powinien pokryć całą powierzchnię strefy pożarowej ZL. Każdy 
lokal usługowy/handlowy należy wyposażyć niezależnie w hydranty (z uwagi na użytkowanie 

lokali przez różne podmioty), a dla pomieszczeń przyległych do komunikacji hydranty 
projektować  w przestrzeni komunikacyjnej.  
Ilość  hydrantów 25 w każdym lokalu na każdej kondygnacji i części z pomieszczeniami i 
komunikacją powinna zapewnić ochronę całej powierzchni łącznie z zapleczem – stosować 
hydranty z wężem o długości  30,0m.  Hydranty umieszczać w szafkach we wnękach 
ściennych przy drzwiach do lokalu lub  w jego wnętrzu przy elementach konstrukcyjnych np. 
słupy i na komunikacji.  Zawór hydrantu na wysokości 1,35 m od podłogi.  
Dla celów obliczeniowych obowiązuje warunek czynnych jednocześnie dwóch hydrantów 
sąsiednich dla instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, która wina być jedna dla całego  
budynku z niezależnym układem pętlowym (obwodem) na parterze i piętrze.  



17 

 

Hydranty winny być instalowane na przewodach stalowych o średnicy nominalnej  min. 
25,0mm (zalecana średnica 32mm), prowadzonych jako obwód w budynku z odejściem do 
hydrantów w poszczególnych lokalach.  
 
Uwaga: jeżeli na instalacji będzie zaprojektowanych  więcej niż 5 hydrantów lub wystąpi 
więcej niż trzy piony zasilające to  instalacja hydrantowa powinna stanowić obwód (pętlę) i  
spełniać wymagania dodatkowe określone w § 25 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów    
 
Pozostałe wymagania zgodnie z w/w przepisami MSWiA. Hydranty oświetlone światłami 
awaryjnymi ewakuacyjnymi ogólnymi z natężeniem 1lx  lub lampami indywidualnymi 
oświetlającymi hydrant z natężeniem min. 5lx.  
 
10.9. Przewody i izolacje przewodów instalacji sanitarnych.  
         Rury i izolacje rur w instalacjach wody, kanalizacji, wentylacji i klimatyzacji, CO i  innych 
instalacji w budynku, powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie 
ognia przy spełnieniu wymagań określonych w załączniku nr 3 ust.3. jak niżej. 
Nierozprzestrzeniającym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociągowym, 
kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadają:  
- przewody i izolacje wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą   
  PN-EN 13501-1: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2,  
  d0 oraz BL-s3, d0, 
- przewody i izolacje stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą 
  PN-EN 13501-1: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2,  
  d0 oraz BL-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna  
  mieć klasę reakcji na ogień co najmniej  E.   
 

11. Wyposażenie w gaśnice. 
      Strefy pożarowe ZL i PM oraz pom. techniczne i pom. wydzielone pożarowo- wyposażyć 
w  gaśnice zgodnie z przepisami w/w Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z 7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów.   
Strefa Pożarowa ZL na każde 300 m2 powierzchni chronionej tryskaczami i na każde    100 
m2 powierzchni bez tryskaczy co najmniej jedna jednostka środka gaśniczego o masie 2kg; 
stosować gaśnice o masie 6kg; w każdym lokalu powinna znajdować się odpowiednia  ilość 
gaśnica; zalecana gaśnice to GP6X typ AB; gaśnice przewidywać w szafkach hydrantowych 
i dodatkowo w indywidualnych miejscach.  

W lokalu handlowym z chemią budowlaną i cieczami palnymi dodatkowo przewidzieć koc 
gaśniczy 140x180 lub 150x200cm z miejscem usytuowania przy hydrancie (szczegóły wg 
Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego).     
 

Strefa Pożarowa PM na każde 100 m2 powierzchni bez tryskaczy co najmniej jedna 
jednostka środka gaśniczego o masie 2kg; stosować gaśnice o masie 6kg; w garażu 
stosować co najmniej 4 gaśnice proszkowe o masie 6kg każda typ AB np. GP6X AB.  
 
Rozdzielnia elektryczna i pompownia tryskaczowa - w każdym pomieszczeniu jedna gaśnica 
proszkowa GP6X typ AB oraz jedna śniegowa GS5X typ BC.  Odległość dojścia do gaśnicy 
nie więcej niż 30m. Gaśnice oznakować znakami ochrony przeciwpożarowej. Gaśnice 
oświetlone światłami awaryjnymi ewakuacyjnymi o natężeniu min. 5lx.  
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12. Oznakowanie budynków. 
       Strefy pożarowe ZL i PM należy oznakować  znakami bezpieczeństwa i ewakuacji 
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-ISO 7010 oraz wg wskazań  Instrukcji 
Bezpieczeństwa Pożarowego. 

 
13. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 
        Dla budynku ze strefami  pożarowymi ZLI+III o pow. >1000,0m2 i kubaturze ponad 
5000m3 wymagane jest przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia 
pożaru w ilości 20 dm3/s. Dla stref pożarowych  PM wymagana ilość wody do  celów 
pożarowych  to 10 dm3/s.   Woda do celów pożarowych powinna być zapewniona co 
najmniej z 2 hydrantów H80 o wydajności  nie mniejszej niż 10dm3/s każdy – na podstawie 
potwierdzonych badań hydraulicznych hydrantu. Ilość wody na cele pożarowe – 
potwierdzona przez zarządcę miejskie sieci wodociągowej w Chełmie. 
       Przewidzieć hydranty naziemne 80 zasilane z sieci wodociągowej (szczegółowe 
wymagania w/g Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
Dz.U. Nr 124, poz.1030). Odległość hydrantów zewnętrznych: 
- od ściany budynku w kierunku prostopadłym - nie mniej niż 5 m, 
- od ogrodzeń elementów małej architektury    - nie mniej niż 5 m, 
- od chronionego obiektu - do 75m pierwszy hydrant i do 150m hydrant drugi i kolejne. 
Parametry hydrantów zewnętrznych: 
- ciśnienie nominalne na hydrancie co najmniej 0,2 MPa, 
- wydajność hydrantu nie mniej niż 10,0 dm3 /s. 
 

W przypadku braku hydrantów przewidzieć przeciwpożarowy zbiornik wody o pojemności 
nie mniejszej niż 200m3 z dojazdem pożarowym, stanowiskiem czerpania wody, studzienka 
ssawną i nasadami ssawnymi 110 – wg szczegółowego rozwiązania zgodnego z 
wymaganiami polskiej normy PN-82/B-02857:2017-04.   

 
14. Droga pożarowa. 
       Dla budynku średniowysokiego ze strefami pożarowymi ZLI+III, ZLIII i PM o Qd do 
500MJ/m2, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030) wymagana jest droga pożarowa.    
Droga pożarowa powinna przebiegać równolegle do dłuższego boku budynku na całej jego  
długości  oraz co najmniej po 10,0m z każdej jego strony i umożliwiać  przejazd pojazdom 
ratowniczym  bez zawracania.  Droga pożarowa powinna być dostępna i połączona z 
wjazdem (wjazdami) na teren działki z budynkiem. Odległości  drogi od ściany budynku nie 
mniejsza niż od 5,0. Drogę należy połączyć z wejściem do budynku i do każdego lokalu z 
odrębnymi wejściami z terenu, utwardzonym dojściem o szerokości min. 1,5m i długości do 
50,0m - liczonej od krawędzi drogi pożarowej przez które można dostać się do każdego 
pomieszczenia/strefy pożarowej w budynku. 

 
15. Zaprojektowana czynna ochrona przeciwpożarowa. 
 

     Obiekt będzie wyposażony w urządzenia czynnej ochrony przeciwpożarowej, które 
działać będą w trybie samoczynnym i ręcznym (użycie przez pracowników, ochronę 
budynku lub dowódcę straży pożarnej). Doboru urządzeń dokonano na etapie projektu 
budowlanego, zgodnie z Warunkami Ochrony Przeciwpożarowej. Przewidziano 
następujące urządzenia i środki w obiekcie: 
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Do zwalczania i zapobiegania rozwoju pożaru 
1. Stałe urządzenie gaśnicze wodne - tryskaczowe w strefach pożarowych ZLI budynku; pom. 

centrali tryskaczowej dostępne z zewnątrz bezpośrednio lub przez niezależny korytarz do drzwi 
centrali tryskaczowej, 

2. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami 25 z wężem półsztywnym, w strefach 
ZL i 33 z wężem półsztywnym w  magazynach lokali o Qd do 1000MJ/m2, 

3. Pompownia przeciwpożarowa (centrala) urządzenia tryskaczowego, 
4. Wentylacja oddymiająca lokali z pasażem na parterze – oddzielne strefy dymowe w części 

atrialnej obiektu (strefa  pożarowa SP1) wraz z systemem dostarczenia powietrza  
uzupełniającego (kompensacyjnego) poprzez otwierane automatycznie drzwi na parterze 
sygnałem z centrali SSP w celu  zapewnienia napływu powietrza z zewnątrz) i wentylatorami 
oddymiającymi na dachu budynku, 

5. Wentylacja oddymiająca niezależna dla każdego lokalu z oddzielnymi kanałami wentylacyjnymi 
(strefa pożarowa SP1) na piętrze wraz z systemem dostarczenia powietrza  uzupełniającego, 

6. Kurtyny dymowe rozwijane automatycznie w pasażu na parterze, 
7. System sterowania otwarciem i zablokowaniem w pozycji otwartej drzwi rozsuwanych na drogach 

ewakuacyjnych sygnałem z centrali SSP, 
8. System wyłączenia wentylacji i klimatyzacji bytowej obiektu w strefie pożarowej, w której zostanie 

wykryty dym poprzez czujki dymowe sygnałem z centrali SSP, 
9. Klapy przeciwpożarowe odcinające dla wentylacji i klimatyzacji bytowej na granicy stref 

pożarowych sterowane sygnałem z centrali SSP (klapy powinny mieć również wyzwalacze 
termiczne na temperaturę 720C), 

10. Klapy przeciwpożarowe wentylacji oddymiającej sterowane sygnałem z centrali SSP, 
11. Systemu sygnalizacji pożaru SSP (ochrona pełna budynku) wraz z „monitoringiem 

pożarowym” do    jednostki straży pożarnej, 
12. Przeciwpożarowy wyłącznika prądu; wyłączenie energii w budynku  powoduje automatyczne 

zadziałanie świateł awaryjnych ewakuacyjnych, 
13. Rezerwowy agregat (generator) energii elektrycznej dla zasilania urządzeń 

przeciwpożarowych (oddymianie, tryskacze z pompownia pożarową), 
14. Zasilacze bateryjne (lub akumulatorowe) dla urządzeń przeciwpożarowych, 
15. System sterowania zjazdem wind na parter, zablokowania jazdy użytkowej, otwarcia drzwi po 

wykryciu pożaru sygnałem z centrali SSP; dodatkowo obowiązuje ręczny pożarowy 
wyłącznik/łącznik jazdy windy na parterze przy widzie -  realizujący  sterowanie jak wyżej na 
wypadek awarii systemu samoczynnego  z centrali SSP, 

16. Gaśnice proszkowe i śniegowe, 
17. Pomieszczenie ochrony z centralą SSP, DSO i dedykowanego  ROP do szybkiego 

uruchomienia alarmu II stopnia; (pom. bezpieczeństwa pożarowego), dostępne obowiązkowo 
z zewnątrz dla ekip Straży Pożarnej. 

 

Środki odbioru i przekazywania sygnałów (rozmieszczone w budynku) 
1. System sygnalizacji pożaru SSP z przekazaniem sygnału do Komendy Miejskiej  PSP w 

Chełmie za pośrednictwem autoryzowanej firmy realizującej monitoring pożarowy,  
2. Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO, 
3. System telewizji przemysłowej. 
 

Środki dla potrzeb ewakuacji 

1. Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO w strefie pożarowej ZLI+III budynku do rozgłaszania 
komunikatów ewakuacyjnych i komunikatów ostrzegawczych automatycznie i poprzez  
„mikrofon strażaka”, 

2. System zdjęcia kontroli dostępu z drzwi ewakuacyjnych z poziomu centrali pożarowej, 
3. System sterowania otwarciem drzwi ewakuacyjnych rozsuwanych, 
4. Światła awaryjne ewakuacyjne w lokalach, na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych, 

przedsionkach pożarowych, w pomieszczeniu centrali SSP i DSO, ochrony, pomieszczeniu 
pompowni tryskaczy, podświetlonych znaków ewakuacyjnych, oświetlenia hydrantów, gaśnic, 
ROP- ów (znaki podświetlone „praca na jasno”), 
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5. System sterowania zjazdem wind na parter z otwarciem i zablokowaniem drzwi w tej pozycji 
sygnałem z centrali SSP, 

6. System wyłączania napędu schodów ruchomych na wypadek pożaru sygnałem z centrali SSP, 
7. Oddymianie grawitacyjne klatek schodowych z napływem powietrza uzupeółniającego 

 

16. Oddymianie mechaniczne.  

Uruchomienie automatyczne w jednej strefie dymowej  przez centralę sterowania 
oddymianiem po sygnale z SSP. Zadziałanie optycznej czujki dymowej jest natychmiast 
wyświetlone na tablicy sygnalizacyjnej centrali SSP w pomieszczeniu ochrony (lub innym 
technicznym z centralą SSP) i uruchamia procedurę "alarmu ograniczonego – alarm I 
stopnia" zaprogramowanego przez instalatora sygnalizacji pożaru – przyjąć  30 s. Brak 
kasacji alarmu I stopnia lub upływ czasu  wywołuje alarm stopnia II.  Należy założyć czas 
zwłoki 3-4 minuty od momentu wywołania alarmu I stopnia do pojawienia się alarmu stopnia 
II. ROP ogólny w strefach dymowych -nie uruchamia oddymiania. Szybkie uruchomienie 
tylko za pomocą ROP-a umiejscowionego przy centrali SSP. 

Alarm II stopnia powoduje uruchomienie automatyczne systemu oddymiania w strefie 
dymowej, w której czujka wykryła dym po upływie 3-4 minut.  

Ilość stref dymowych: 
Parter - SD1, SD2, SD3 wraz z pasażem - oddymianie przez pasaż 
I Piętro - SD4, SD5, SD6, SD7,SD8 - każda strefa dymowa oddymiana niezależnie.    
 

Wydajność wentylacji ustalona obliczenieowo i sporawdzona symulacja komputerową : 

Parter - każdastrefa dymowa z oddymianiem przez pasaż 100.000m3/h 

Piętro - każda strefa dymowa oddymiana niezależnie poprzez kanały z kratami wyciągowymi 
z wydajnością łączną 60.000m3/h. Pozostałe parametry wentylacji oddymiającej  w tym ilość 
i wydajność krat wyciągowych oraz powierzchnia otworów do napowietrzania, kalsa 
wentylatórów oddymiających i kalsa EIS kanłów oddymiających zawarta jest w  

”Raporcie z analizy komputerowej warunków ewakuacji oraz funkcjonowania systemu 
oddymiania mechanicznego w obiekcie przeznaczonym na cele usług i handlu” z lipca 2026 r. 

Przykładowe rozmieszczenie kanałów oddymiających, wentylatora do oddymiania i 
otwórów do napowietrzania – kompensacji – Parter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Piętro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasilanie elektryczne wentylatorów oddymiających i pozostałych elementów systemu 
oddymiania musi zapewniać prace przez min 120min. Kable zasilające prowadzone z 
rodzioelni elektrycznej pożarowej. Wymagane jest rezerwowe źródło zasilania  agregat 
prądotówórczy lub zasialanei dwoma niezależnymi liniami średniego  napięcia 
wyprowadzonych z jednego lub dwóchów  GPZ.  
 

System sterowania kurtyn dymowych  

Sterowanie rozwinięciem kurtyn dymowych na kondygnacji parteru przy schodach 
ruchomym i otworze w stropie (atrium) w następjącym trybie: 

- wszystkie kurtyny po sygnale sterującym z centrali sterowania kurtynami w wyniku 
sygnał z SSP opadją do poziomu 2,4m od posadzki parteru. 

 

Uwaga: 
Parter 
1. Czujki dymowe po wykryciu pożaru (zadymienia) przez SSP w trybie „koincydencji” [zadziałanie 2 

czujek] w dowolnej strefie dymowej SD1 ÷ SD3  na parterze powodują alarm II stopnia z 
przekazaniem sygnału do centrali sterowania kurtynami dymowymi i uruchamiają opuszczenie 
(rozwinięcie kurtyn ruchomych do poziomu 2,4m od posadzki pasażu wokół schodów ruchomych i 
otworu w stropie 

2. Czujki dymowe po wykryciu pożaru (zadymienia) przez SSP w trybie „koincydencji” [zadziałanie 2 
czujek] w dowolnej strefie dymowej SD1 ÷ SD3  na parterze powodują alarm II stopnia z 
przekazaniem sygnału do centrali sterowania oddymianiem i uruchomienie wentylatorów 
oddymiających po otrzymaniu sygnału dodatkowego z centrali sterowania kurtynami,  że kurtyny 
zostały opuszczone (rozwinięte), 

3. Czujki dymowe w pasażu na parterze po wykrycie pożaru (zadymienia) przez SSP w trybie 
„koincydencji” [zadziałanie 2 czujek] powodują alarm II stopnia z przekazaniem sygnału do centrali 
sterowania kurtynami dymowymi i uruchamiają opuszczenie kurtyn ruchomych do poziomu 2,4m od 
posadzki pasażu wokół schodów ruchomych i otworu w stropie, 
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4. Czujki dymowe w pasażu na parterze po wykrycie pożaru (zadymienia) przez SSP w trybie 
„koincydencji” [zadziałanie 2 czujek] powodują alarm II stopnia z przekazaniem sygnału do centrali 
sterowania oddymianiem i uruchomienie wentylatorów oddymiających po otrzymaniu sygnału 
dodatkowego z centrali sterowania kurtynami,  że kurtyny zostały opuszczone (rozwinięte), 

 
Uwaga: Wymagany jest sygnał zwrotny do centrali SSP w przypadku nie zadziałania jakiegokolwiek 
elementu systemu oddymiania (kurtyna dymowa, wentylator oddymiający) dla potrzeb ochrony 
budynku jako informacja dla dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej.  

 
Piętro 
1. Czujki dymowe zaprojektowane tak aby rozpoznać pożar w jednej strefie dymowej i mieć przypisane 

adresy na liniach  dozorowych oddzielnie w każdej strefie dymowej (grupa czujek) SD4  ÷ SD8 
(oddzielne lokale i pasaż), 

2. Po wykryciu pożaru w jednej strefie dymowej następuje otwarcie klap pożarowych oddymiających 
(przejście do pozycji pożarowej – otwartej) pomiędzy kanałem na pasażu a wewnętrznymi kanałami 
oddymiającymi w lokalu w którym wykryto pożar (dym) oraz klap pożarowych oddymiających w 
szachcie (kanał) oddymiającym pionowym z wentylatorem do  oddymiania; pozostałe kalpy 
pożarowe oddymiające na kanałach pozostają w pozycji zamkniętej, 

3. Wymagany jest sygnał zwrotny do centrali SSP w przypadku nie zadziałania jakiegokolwiek elementu 
systemu oddymiania (klapa, wentylator oddymiający) dla potrzeb ochrony budynku dla dowódcy 
akcji ratowniczo-gaśniczej, 

4. Po wykryciu zadymienia w dowolnej strefie dymowej lub na pasażu w parterze, kurtyny domowe 
wokół otworu ze schodami ruchomymi i otworu w stropie (atrium), po sygnale z SSP  a następnie 
sygnale  z centrali sterowania kurtyn dymowych - rozwijają się do poziomu 2,4m od posadzki pasażu, 

5. Po wykonaniu procedury uruchomienia oddymiania w jednej strefie dymowej system sygnalizacji 
pożaru SSP musi pozostać „obojętny” na kolejne sygnały z innych czujek dymowych w tej samej 
strefie dymu lub sąsiedniej strefie dymowej i nie  może wysłać ponownego sygnału sterującego do 
uruchamiania oddymiania.  

 

NOTA: z uwagi na sposób sterowania oddymianiem na I piętrze -  nie dopuszcza się 
lokalizacji punktów handlowych (stendów) na pasażu I pietra. 

 

Wyłączenie energii w budynku przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu przez 
dowódcę straży pożarnej za wyjątkiem zasilania: 

- pompowni pożarowej (tryskaczowej), 
- wentylatorów oddymiających, 
- napędów siłowników otwierania drzwi do napływu powietrza dla wentylacji oddymiajacej, 
- napędu kurtyn dymowych rozwijanych, 
- napędów siłowników klap odcinających na granicy stref pożarowych, 
- napędów siłowników klap pożarowych dymowych, 
- zasilania drzwi ewakuacyjnych rozsuwanych i wind do  wykonania działania na wypadek  
  pożaru ; brak zasilania dla tych elementów jest mozliwe jeżeli zostana zapewnione  
  niezależne źródła zasilania dla każdego  urzadzenia  niezależnie. 
  

17. Stałe urządzenie gaśnicze wodne tryskaczowe. 

Instalacja tryskaczowa (istniejąca) działa niezależnie od pozostałych elementów 
zabezpieczenia przeciwpożarowego, nad ogniskiem pożaru w wyniku powstania wysokiej 
temperatury wokół zamków tryskaczy. Zadziałanie urządzenia tryskaczowego wywołuje 
alarm II0 w centrali sygnalizacji pożaru i  wywołuje informacje w pomieszczeniu ochrony oraz 
przekazuje sygnał alarmu pożarowego do jednostki straży pożarnej. 
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 Zadziałanie tryskaczy nie powoduje zadziałania oddymiania.  

Pompownia tryskaczowa. Pompy uruchamiają się automatycznie w chwili zadziałania 
tryskaczy i spadku ciśnienia w układzie hydraulicznym. 

 

18. Scenariusz rozwoju pożaru i dobór urządzeń przeciwpożarowych. 
 
NOTA: 
Scenariusz w WOP jest przykładowy i nie obejmuje wszystkich stref pożarowych. 
Szczegółowy scenariusz należy opracować  dla projektu technicznego  i projektu 
wykonawczego w celu możliwości wykonania projektów oddymiania, sygnalizacji pożaru 
SSP, DSO, matrycy sterowań, oprogramowania central SSP wraz z monitoringiem 
pożarowym do straży pożarnej w Chełmie, DSO, centrali sterowania oddymianiem i centrali 
sterowania kurtynami dymowymi, klapami odcinającymi przeciwpożarowymi, windami, 
klapami przeciwpożarowymi dymowymi w kanałach oddymiających i urządzeniami 
użytkowymi budynku - które podlegają wyłączeniu po wykryciu pożaru/dymu w strefie 
pożarowej budynku (wentylacja i klimatyzacja użytkowa, windy, schody ruchome) . 
 
Budynek (strefa pożarowa) z systemem sygnalizacji pożaru SSP.  
Pożar w jednej strefie pożarowej w budynku może powstać w przypadku awarii urządzeń 
elektrycznych, zwarcia w instalacji elektrycznej, zwarcia wewnątrz urządzeń elektrycznych 
lub elektronicznych, prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych z pominięciem 
ustalonych zasad bezpieczeństwa pożarowego, zaprószenia ognia, palenia tytoniu i 
porzucenia niedopałka w miejscu występowania materiałów palnych oraz w wyniku 
nieumyślnego  wywołania pożaru lub podpalenia. Wykrycie pożaru (dymu) przez System 
Sygnalizacji Pożaru SSP. 
 
Pożar w Strefie Pożarowej w budynku z system sygnalizacji pożaru SSP; pożar w jednej 
strefie dymowej - pomieszczeniu (lokalu handlowym) lub na pasażu niezależnie od miejsca 

jego  usytuowania w danej strefie pożarowej.     
 

Uwaga: Poniższy scenariusz zdarzeń w czasie pożaru to wersja przykładowa – wstępna dla 
zobrazowania w sposób ogólny reakcji urządzeń przeciwpożarowych i systemów/urządzeń 
użytkowych po wykryciu pożaru.  
 
Szczegółowy scenariusz powinien być opracowany niezależnie jako oddzielny dokument.  
 

Pożar we wstępnej fazie (niewielkie rozmiary liniowe i mała moc pożaru może być ugaszony 
przez pracowników i/lub ochronę obiektu hydrantami i/lub gaśnicami) powstały w 
jakiejkolwiek części strefy pożarowej budynku powinien zostać wykryty przez sygnalizację 
pożaru SSP. 
 
Założenia kryteriów alarmu pożarowego. 
Alarm I stopnia (wewnętrzny). 
 
Zadziałanie jednej czujki lub uruchomienie jednego ROP.  
Uruchomienie jednego ROP-a powoduje alarm II-stopnia w centrali SSP. Zadziałanie jednej 
czujki dymowej – tylko alarm wewnętrzny w centrali pożarowej.  
Potwierdzenie przez ochronę w ciągu 30s; brak potwierdzenia  uruchamia odliczanie czasu 
30s po którym zostaje uruchomiony alarm stopnia II.  
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Brak anulowania alarmu powoduje automatyczne uruchomienie alarmu II stopnia po upływie 
zaprogramowanego czasu max 240sek. lub krótszym po zadziałaniu drugiej czujki w 
koincydencji albo wciśnięciu ROP-a przy centrali SSP dla przestrzeni z oprogramowaniem 
II stopniowym. W wypadku potwierdzenia alarmu przez obsługę centrali sygnalizacji pożaru 
następuje natychmiastowe uruchomienie alarmu II stopnia. 
 

Alarm II stopnia. 
Zadziałanie czujki dymowej lub ROP ogólnodostępnego lub ROP w pomieszczeniu ochrony. 
Brak anulowania alarmu I stopnia - po czasie zwłoki (zaprogramowanej)  lub gdy alarm 
pożarowy w centrali SSP będzie potwierdzony przez ochronę. 
 
Alarm z ROP-a ogólnodostępnego (wewnętrzny) – zasada zaprojektowania. 

Zadziałanie ROP wywołuje tylko alarm wewnętrzny w centrali pożarowej dla ochrony 
budynku.  W wypadku potwierdzenia alarmu (pożaru) przez obsługę centrali lub 
pracowników technicznych budynku odpowiednio przeszkolonych albo automatycznie w 
przypadku zaprogramowania centrali SSP do pracy w trybie „personel nieobecny” następuje 
natychmiastowe uruchomienie alarmu II stopnia poprzez wciśnięcie ROP przez obsługę 
centrali SSP. W przypadku braku potwierdzenia alarmu centrala przechodzi w alarm stopnia 
II. Przyciski ROP należy projektować oddzielnie dla każdej strefy pożarowej (ROP 
przypisany programowo do jednej konkretnej strefy pożarowej. 

 
Uwaga: ROP ogólnodostępny po zadziałaniu w wyniku jego aktywacji nie może  
              uruchamia oddymiania w galerii  
 
Scenariusze pożarowe  

Scenariusz pożarowy to sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, 
reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania, 
w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający przede 
wszystkim: 
a) sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych 

środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, instalacji i urządzeń użytkowych 
lub technologicznych, oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie, 

b) rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych 
zabezpieczeń. 

Scenariusz Nr 1 

Pożar w Strefie Dymowej SD1, SD2 lub SD3 - Strefa Pożarowa SP1ZLI+III (parter i 
piętro) zaliczona do kategorii ZL I+III cz. atrialna z pasażem  oraz lokalami handlowymi i 
usługowymi; pożar w dowolnym miejscu strefy dymowej na parterze.  

Taki sam scenariusz w każdej strefie dymowej.  Oddymianie przez pasaż. 
Po odebraniu sygnału w centrali SSP, poniższe działania zrealizowane zostaną 
automatycznie lub ręcznie przez pracowników ochrony i/lub pracowników galerii. 
 

Sygnalizowanie na wyświetlaczu centrali SSP sygnału alarmu pożarowego. 
Źródło informacji: czujka dymu lub ROP systemu sygnalizacji pożarowej. 
 

 Czas reakcji ochrony budynku 30 s lub czas zaprogramowany gdy centrala SSP będzie 

pracować  w trybie „personel nieobecny” 
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Automatyczne zadziałanie alarmu wewnętrznego (ograniczonego) w centrali pożarowej - 
alarm I stopnia (czas trwania tego alarmu liczony od chwili potwierdzenia przez obsługę 
centrali jest ograniczony do 4 minut) - przekazanie sygnału o pożarze do systemu 
monitoringu pożarowego po czasie zaprogramowanym gdy centrala SSP będzie pracować  
w trybie „personel nieobecny” lub po czasie zaprogramowanym gdy centrala SSP będzie 
pracować  w trybie „personel nieobecny”  

Procedura dla pracowników ochrony lub pracowników galerii (dla pracowników obowiązuje 
tylko w godzinach pracy - sprawdzenie na miejscu źródła sygnału (wg adresu wyświetlonego 
na panelu centrali pożarowej). Opcje postępowania: 

1. W przypadku alarmu fałszywego lub drobnego incydentu: ręczna kasacja alarmu 
pozarowego i przestawienie centrali pożarowej na czuwanie, 

2. W przypadku realnego zagrożenia pożarowego - ręczne uruchomienie ROP w 
pomieszczeniu ochrony lub ROP najblizszego miejsca pożaru (zakłada się uzycie 
ROP w strefie dymowej w której powstał pożar; ROP zaprojektowane w koincydencji 
z czujkami dymowymi lub mutisensorowymi) – automatyczna aktywacja alarmu II 
stopnia, 

3. w przypadku braku reakcji ochrony w ciagu 4 minut samoczynna aktywacja alarmu 
II0 i wysłanie sygnału alarmu pozarowego do straży pozarnej. 

Po 4 minutach  lub po wcześniejszej aktywacji alarmu II0 
 

Alarm II stopnia powoduje: 
 

- przejście centrali SSP w stan alarmu II stopnia, powiadomienie o zdarzeniu ochrony 
budynku i wysłanie sygnału alarmu pożarowego do jednostki straży pożarnej poprzez 
monitoring pożarowy, 

- zamknięcie klap pożarowych odcinających w kanałach wentylacji i klimatyzacji pomiędzy 
strefą pożarową SP1ZLI+III a sąsiednimi strefami pożarowymi sygnałem z SSP; 
dodatkowo klapa wyposażona w zamek termiczny na 720C do jej zamykania, 

- otwarcie drzwi rozsuwanych dla ewakuacji na parterze i I piętrze oraz drzwi rozsuwanych 
do napowietrzania oddymiania na parterze i ich zablokowanie w tej pozycji,  

- zwolnienie trzymaczy drzwi dymoszczelnych i ppożarowych na parterze i piętrze (gdy takie 
drzwi będą występować, 

- zdjęcie kontroli dostępu z drzwi przewidzianych do ewakuacji w całym budynku, 
- zatrzymanie schodów ruchomych w pasażu, 
- automatyczne wyłączenie wentylacji i klimatyzacji w budynku po sygnale z centrali SSP 

poprzez zadziałanie układu wyłączającego  zasilanie (wyłączenie wentylatorów 
wyciągowych i nawiewnych); opcja dodatkowa to dedykowany i  oznakowany wyłącznik do 
ręcznego  wyłączenia wentylacji i klimatyzacji,   

- wyłączenie nagłośnienia użytkowego (niezależny system nagłośnienia od DSO) po 
sygnale z centrali SSP, 

- uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO w budynku i automatyczne 
nadanie   komunikatu ewakuacyjnego – ewakuacja ludzi z budynku; Komunikat powinien 
być nadawany w następującej kolejności (przykład): 

 

Sygnał alarmowy – 4 sek. (np. gong),   Przerwa – 2 sek. 
 

Komunikat ewakuacyjny słowny z pamięci twardej DS0 – 15 sek., Przerwa – 5 sek. 
 

Sekwencja powinna być nadawana cyklicznie, aż do wyłączenia ręcznego z pulpitu 
mikrofonowego przez upoważnioną osobę (Kierownik akcji ratowniczej lub Dowódca Straży 
Pożarnej. 
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- zatrzymanie dźwigów osobowych, sprowadzenie ich na parter  i pozostawienie z 
otwartymi drzwiami (zablokowanie drzwi w pozycji „otwarte” (wg normy PN-EN81-73), 

- rozwinięcie kurtyn dymowych - po sygnale z centrali sterowania kurtyn lub sygnałem z 
modułu sterującego na linii dozorowej SSS  - z 4 stron schodów ruchomych i otworu w 
stropie (atrium) w pasażu; kurtyny opadają do wysokości  2,4m od posadzki, 

- automatyczne otwarcie drzwi rozsuwanych na parterze przewidzianych do napływu 
powietrza uzupełniającego  dla systemu oddymiania; w przypadku awarii ochrona lub 
pracownicy galerii otwierają drzwi ręcznie- niezwłocznie),  

- automatyczne otwarcie klap dymowych przeciwpożarowych w kanale oddymiającym 
przed wentylatorem obsługującym strefy dymowe parteru; wszystkie pozostałe kalpy na I 
piętrze pozostają w pozycji zamkniętej, 

- automatyczne uruchomienie wentylatora oddymiającego do usuwania dymu ze strefy 
dymowej SD1, SD2 lub SD3, w której czujki dymowe wykryły dym, 

- uruchomienie oddymiania grawitacyjnego  klatki schodowej po wykryciu dymu wewnątrz 
klatki przez niezależne czujki dymowe, 

 
Działania pracowników ochrony i/lub pracowników galerii: 
- gaszenie pożaru przy pomocy hydrantów i gaśnic – działanie ręczne w określonym 

lokalu, 
- ewakuacja wszystkich osób ze strefy pożarowej w której powstał pożar a następnie z 

całego budynku, 
- po likwidacji źródła pożaru: ponowne ustawienie centrali SSP na czuwanie, 
- działania w celu uspokojenia ludzi i przeciwdziałania panice w strefach nie objętych 

pożarem, w których komunikat mógł być nie słyszalny; przygotowania do ewakuacji ludzi; 
wyłączanie urządzeń, zamykanie sklepów, ew. ewakuacja mienia na podstawie decyzji 
szefa ochrony obiektu lub Dyrektora/Kierownika Galeria. 

 
Po przybyciu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej: 

- prowadzenie działań gaśniczych przez Straż Pożarną, 
- sprawdzenie i nadzór nad ewakuacją ludzi, 
-  wykonywanie poleceń kierującego działaniem ratowniczym - dowódcy straży pożarnej, 
- po decyzji dowódcy straży pożarnej, nadanie komunikatów o ewakuacji do stref 

pożarowych nie objętych pożarem za pomocą DSO poprzez „mikrofon strażaka”, 
- wyłączenie zasilania budynku przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu PWP  (działanie     
  ręczne – polecenie dowódcy straży pożarnej). 
 
Uwaga:  
 

Zadziałanie ROP-a ogólnego nie uruchamia wentylacji oddymiającej; włączenie wentylacji 
automatyczne po wykryciu pożaru tylko poprzez czujki dymowe (załączenie wentylacji po 
alarmie II stopnia lub załączenie po  uruchomieniu ROP w pomieszczeniu ochrony. 
 

Instalacja tryskaczowa działa niezależnie nad ogniskiem pożaru w wyniku powstania wysokiej 

temperatury wokół zamków tryskaczy. Zadziałanie urządzenia tryskaczowego wywołuje alarm II st., 

który powoduje przekazanie alarmu tylko do jednostki straży pożarnej i do pomieszczenia ochrony. 
 

Światła awaryjne ewakuacyjne zadziałają niezależnie w wyniku braku zasilania opraw 
świateł użytkowych – z których winny być zasilane oprawy świateł awaryjnych 
ewakuacyjnych (awaria oświetlenia lub wyłączenie zasilania obiektu przeciwpożarowym 
wyłącznikiem prądu). 
 

Wzory komunikatów dla DSO 
Ewakuacyjny (dla strefy pożarowej w której powstał pożar i dla sąsiednich stref pożarowych 
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Uwaga, uwaga. W budynku wykryto zagrożenie pożarowe. Prosimy o natychmiastowe 

spokojne opuszczenie obiektu najbliższym wyjściem ewakuacyjnym. Prosimy nie korzystać z 

wind. 
 

Odwołujący alarm ewakuacyjny: 
 

Uwaga, uwaga. Informujemy, że zagrożenie pożarowe w budynku zostało usunięte. Państwa 

zdrowiu i życiu nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo. Prosimy o spokojny powrót do 

wcześniej wykonywanych czynności. 

Scenariusz Nr 2 

Pożar w Strefie Dymowej SD4, SD5, SD6, SD7 lub SD8 - Strefa Pożarowa SP1ZLI+III 
(parter i piętro) zaliczona do kategorii ZL I+III cz. atrialna z pasażem  oraz lokalami 
handlowymi i usługowymi; pożar w dowolnym miejscu strefy dymowej na piętrze.  

Taki sam scenariusz w każdej strefie dymowej. Oddymianie każdej strefy SD 
niezależne. 
Po odebraniu sygnału w centrali SSP, poniższe działania zrealizowane zostaną 
automatycznie lub ręcznie przez pracowników ochrony i/lub pracowników galerii. 
 

Sygnalizowanie na wyświetlaczu centrali SSP sygnału alarmu pożarowego. 
Źródło informacji: czujka dymu lub ROP systemu sygnalizacji pożarowej. 
 

 Czas reakcji ochrony budynku 30 s lub czas zaprogramowany gdy centrala SSP będzie 

pracować  w trybie „personel nieobecny” 

Automatyczne zadziałanie alarmu wewnętrznego (ograniczonego) w centrali pożarowej - 
alarm I stopnia (czas trwania tego alarmu liczony od chwili potwierdzenia przez obsługę 
centrali jest ograniczony do 4 minut) - przekazanie sygnału o pożarze do systemu 
monitoringu pożarowego po czasie zaprogramowanym gdy centrala SSP będzie pracować  
w trybie „personel nieobecny” lub po czasie zaprogramowanym gdy centrala SSP będzie 
pracować  w trybie „personel nieobecny”  

Procedura dla pracowników ochrony lub pracowników galerii (dla pracowników obowiązuje 
tylko w godzinach pracy - sprawdzenie na miejscu źródła sygnału (wg adresu wyświetlonego 
na panelu centrali pożarowej). Opcje postępowania: 

1. W przypadku alarmu fałszywego lub drobnego incydentu: ręczna kasacja alarmu 
pozarowego i przestawienie centrali pożarowej na czuwanie, 

2. W przypadku realnego zagrożenia pożarowego - ręczne uruchomienie ROP w 
pomieszczeniu ochrony lub ROP najblizszego miejsca pożaru (zakłada się uzycie 
ROP w strefie dymowej w której powstał pożar; ROP zaprojektowane w 
koincydencji z czujkami dymowymi lub mutisensorowymi) – automatyczna 
aktywacja alarmu II stopnia, 

3. W przypadku braku reakcji ochrony w ciagu 3 minut samoczynna aktywacja alarmu 
II0 i wysłanie sygnału alarmu pozarowego do straży pozarnej. 

Po 4 minutach  lub po wcześniejszej aktywacji alarmu II0 
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Alarm II stopnia powoduje: 
 

- przejście centrali SSP w stan alarmu II stopnia, powiadomienie o zdarzeniu ochrony 
budynku i wysłanie sygnału alarmu pożarowego do jednostki straży pożarnej poprzez 
monitoring pożarowy, 

- zamknięcie klap pożarowych odcinających w kanałach wentylacji i klimatyzacji pomiędzy 
strefą pożarową SPZLI+III a sąsiednimi strefami pożarowymi sygnałem z SSP; dodatkowo 
klapa wyposażona w zamek termiczny na 720C do jej zamykania, 

- otwarcie drzwi rozsuwanych dla ewakuacji na parterze i I piętrze oraz drzwi rozsuwanych 
do napowietrzania oddymiania na parterze i ich zablokowanie w tej pozycji,  

- zwolnienie trzymaczy drzwi dymoszczelnych i ppożarowych na parterze i piętrze (gdy takie 
drzwi będą występować, 

- zdjęcie kontroli dostępu z drzwi przewidzianych do ewakuacji w całym budynku, 
- zatrzymanie schodów ruchomych w pasażu, 
- automatyczne wyłączenie wentylacji i klimatyzacji w budynku po sygnale z centrali SSP 

poprzez zadziałanie układu wyłączającego  zasilanie (wyłączenie wentylatorów 
wyciągowych i nawiewnych); opcja dodatkowa to dedykowany i  oznakowany wyłącznik do 
ręcznego  wyłączenia wentylacji i klimatyzacji,   

- wyłączenie nagłośnienia użytkowego (niezależny system nagłośnienia od DSO) po 
sygnale z centrali SSP, 

- uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO w budynku i automatyczne 
nadanie   komunikatu ewakuacyjnego – ewakuacja ludzi z budynku; Komunikat powinien 
być nadawany w następującej kolejności (przykład): 

 

Sygnał alarmowy – 4 sek. (np. gong),   Przerwa – 2 sek. 

Komunikat ewakuacyjny słowny z pamięci twardej DS0 – 15 sek., Przerwa – 5 sek. 
 

Sekwencja powinna być nadawana cyklicznie, aż do wyłączenia ręcznego z pulpitu 
mikrofonowego przez upoważnioną osobę (Kierownik akcji ratowniczej lub Dowódca Straży 
Pożarnej. 
 

- zatrzymanie dźwigów osobowych, sprowadzenie ich na parter  i pozostawienie z 
otwartymi drzwiami (zablokowanie drzwi w pozycji „otwarte” (wg normy PN-EN81-73), 

- rozwinięcie kurtyn dymowych - po sygnale z centrali sterowania kurtyn lub sygnałem z 
modułu sterującego na linii dozorowej SSS  - z 4 stron schodów ruchomych i otworu w 
stropie (atrium) w pasażu; kurtyny opadają do wysokości  2,4m od posadzki, 

- automatyczne otwarcie drzwi rozsuwanych na parterze przewidzianych do napływu 
powietrza uzupełniającego  dla systemu oddymiania; w przypadku awarii ochrona lub 
pracownicy galerii otwierają drzwi ręcznie- niezwłocznie), 

- automatyczne otwarcie klap dymowych przeciwpożarowych w kanale oddymiającym 
obsługującym strefę dymową w której został wykryty dym; klapy w pozostałych kanałach 
dla innych stref dymowych pozostają w pozycji zamkniętej; kalpa w szachcie  
wyciągowym dymu z parteru przed wentylatorem pozostaje zamknięta (gdy jeden 
wentylator obsługuje wszystkie strefy dymowe) 

- automatyczne uruchomienie wentylatora oddymiającego do usuwania dymu ze strefy 
dymowej SD1, SD2 lub SD3, w której czujki dymowe wykryły dym, 

- uruchomienie oddymiania grawitacyjnego  klatki schodowej po wykryciu dymu wewnątrz 
klatki przez niezależne czujki dymowe, 

 
Działania pracowników ochrony i/lub pracowników galerii: 
- gaszenie pożaru przy pomocy hydrantów i gaśnic – działanie ręczne w określonym 

lokalu, 
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- ewakuacja wszystkich osób ze strefy pożarowej w której powstał pożar a następnie z 
całego budynku, 

- po likwidacji źródła pożaru: ponowne ustawienie centrali SSP na czuwanie, 
- działania w celu uspokojenia ludzi i przeciwdziałania panice w strefach nie objętych 

pożarem, w których komunikat mógł być nie słyszalny; przygotowania do ewakuacji ludzi; 
wyłączanie urządzeń, zamykanie sklepów, ew. ewakuacja mienia na podstawie decyzji 
szefa ochrony obiektu lub Dyrektora/Kierownika Galeria. 

 
Po przybyciu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej: 

- prowadzenie działań gaśniczych przez Straż Pożarną, 
- sprawdzenie i nadzór nad ewakuacją ludzi, 
-  wykonywanie poleceń kierującego działaniem ratowniczym - dowódcy straży pożarnej, 
- po decyzji dowódcy straży pożarnej, nadanie komunikatów o ewakuacji do stref 

pożarowych nie objętych pożarem za pomocą DSO poprzez „mikrofon strażaka”, 
- wyłączenie zasilania budynku przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu PWP  (działanie     
  ręczne – polecenie dowódcy straży pożarnej), 
 
Uwaga:  
 

Zadziałanie ROP-a ogólnego nie uruchamia wentylacji oddymiającej; włączenie wentylacji 
automatyczne po wykryciu pożaru tylko poprzez czujki dymowe (załączenie wentylacji po 
alarmie II stopnia lub załączenie po  uruchomieniu ROP w pomieszczeniu ochrony. 
 

Instalacja tryskaczowa działa niezależnie nad ogniskiem pożaru w wyniku powstania wysokiej 

temperatury wokół zamków tryskaczy. Zadziałanie urządzenia tryskaczowego wywołuje alarm II st., 

który powoduje przekazanie alarmu tylko do jednostki straży pożarnej i do pomieszczenia ochrony. 
 

Światła awaryjne ewakuacyjne zadziałają niezależnie w wyniku braku zasilania opraw 
świateł użytkowych – z których winny być zasilane oprawy świateł awaryjnych 
ewakuacyjnych (awaria oświetlenia lub wyłączenie zasilania obiektu przeciwpożarowym 
wyłącznikiem prądu). 
 

Wzory komunikatów dla DSO 
Ewakuacyjny (dla strefy pożarowej w której powstał pożar i dla sąsiednich stref pożarowych 
 

Uwaga, uwaga. W budynku wykryto zagrożenie pożarowe. Prosimy o natychmiastowe 

spokojne opuszczenie obiektu najbliższym wyjściem ewakuacyjnym. Prosimy nie korzystać z 

wind. 
 

Odwołujący alarm ewakuacyjny: 
 

Uwaga, uwaga. Informujemy, że zagrożenie pożarowe w budynku zostało usunięte. Państwa 

zdrowiu i życiu nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo. Prosimy o spokojny powrót do 

wcześniej wykonywanych czynności. 

Scenariusz Nr 3 

Pożar w Strefie Pożarowej SP2ZLI+III (parter) zaliczona do kategorii ZL I+III lokale 

handlowe i usługowe dostępne z zewnątrz; pożar w dowolnym miejscu strefy pożarowej – 
w jednym lokalu na parterze.  
Po odebraniu sygnału w centrali SSP, poniższe działania zrealizowane zostaną 
automatycznie lub ręcznie przez pracowników ochrony i/lub pracowników galerii. 
 

Sygnalizowanie na wyświetlaczu centrali SSP sygnału alarmu pożarowego. 
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Źródło informacji: czujka dymu lub ROP systemu sygnalizacji pożarowej. 
 

 Czas reakcji ochrony budynku 30 s lub czas zaprogramowany gdy centrala SSP będzie 

pracować  w trybie „personel nieobecny” 

Automatyczne zadziałanie alarmu wewnętrznego (ograniczonego) w centrali pożarowej - 
alarm I stopnia (czas trwania tego alarmu liczony od chwili potwierdzenia przez obsługę 
centrali jest ograniczony do 4 minut) - przekazanie sygnału o pożarze do systemu 
monitoringu pożarowego po czasie zaprogramowanym gdy centrala SSP będzie pracować  
w trybie „personel nieobecny” lub po czasie zaprogramowanym gdy centrala SSP będzie 
pracować  w trybie „personel nieobecny”  

Procedura dla pracowników ochrony lub pracowników galerii (dla pracowników obowiązuje 
tylko w godzinach pracy - sprawdzenie na miejscu źródła sygnału (wg adresu wyświetlonego 
na panelu centrali pożarowej). Opcje postępowania: 

1. W przypadku alarmu fałszywego lub drobnego incydentu: ręczna kasacja alarmu 
pozarowego i przestawienie centrali pożarowej na czuwanie, 

2. W przypadku realnego zagrożenia pożarowego - ręczne uruchomienie ROP w 
pomieszczeniu ochrony lub ROP najblizszego miejsca pożaru (zakłada się uzycie 
ROP w strefie dymowej w której powstał pożar; ROP zaprojektowane w koincydencji 
z czujkami dymowymi lub mutisensorowymi)-automatyczna aktywacja alarmu II0, 

3. w przypadku braku reakcji ochrony w ciagu 4 minut samoczynna aktywacja alarmu 
II0 i wysłanie sygnału alarmu pozarowego do straży pozarnej. 

Po 4 minutach  lub po wcześniejszej aktywacji alarmu II0 

Alarm II stopnia powoduje: 
 

- przejście centrali SSP w stan alarmu II stopnia, powiadomienie o zdarzeniu ochrony 
budynku i wysłanie sygnału alarmu pożarowego do jednostki straży pożarnej poprzez 
monitoring pożarowy, 

- zamknięcie klap pożarowych odcinających w kanałach wentylacji i klimatyzacji pomiędzy 
strefą pożarową SP2ZLI+III a sąsiednimi strefami pożarowymi sygnałem z SSP; 
dodatkowo klapa wyposażona w zamek termiczny na 720C do jej zamykania, 

- otwarcie drzwi rozsuwanych dla ewakuacji i ich zablokowanie w tej pozycji,  
- zdjęcie kontroli dostępu z drzwi przewidzianych do ewakuacji w całym budynku, 
- zatrzymanie schodów ruchomych w pasażu,  
- automatyczne wyłączenie wentylacji i klimatyzacji w budynku po sygnale z centrali SSP 

poprzez zadziałanie układu wyłączającego  zasilanie (wyłączenie wentylatorów 
wyciągowych i nawiewnych); opcja dodatkowa to dedykowany i  oznakowany wyłącznik do 
ręcznego  wyłączenia wentylacji i klimatyzacji,   

- wyłączenie nagłośnienia użytkowego (niezależny system nagłośnienia od DSO) po 
sygnale z centrali SSP, 

- uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO w budynku i automatyczne 
nadanie   komunikatu ewakuacyjnego – ewakuacja ludzi z budynku; Komunikat powinien 
być nadawany w następującej kolejności (przykład): 

 

Sygnał alarmowy – 4 sek. (np. gong),   Przerwa – 2 sek. 

Komunikat ewakuacyjny słowny z pamięci twardej DS0 – 15 sek., Przerwa – 5 sek. 
 

Sekwencja powinna być nadawana cyklicznie, aż do wyłączenia ręcznego z pulpitu 
mikrofonowego przez upoważnioną osobę (Kierownik akcji ratowniczej lub Dowódca Straży 
Pożarnej. 
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- zatrzymanie dźwigów osobowych, sprowadzenie ich na parter  i pozostawienie z 
otwartymi drzwiami (zablokowanie drzwi w pozycji „otwarte” (wg normy PN-EN81-73), 

 
Działania pracowników ochrony i/lub pracowników galerii: 
- gaszenie pożaru przy pomocy hydrantów i gaśnic – działanie ręczne w określonym 

lokalu, 
- ewakuacja wszystkich osób ze strefy pożarowej w której powstał pożar a następnie z 

całego budynku, 
- po likwidacji źródła pożaru: ponowne ustawienie centrali SSP na czuwanie, 
- działania w celu uspokojenia ludzi i przeciwdziałania panice w strefach nie objętych 

pożarem, w których komunikat mógł być nie słyszalny; przygotowania do ewakuacji ludzi; 
wyłączanie urządzeń, zamykanie sklepów, ew. ewakuacja mienia na podstawie decyzji 
szefa ochrony obiektu lub Dyrektora/Kierownika Galeria. 

 
Po przybyciu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej: 

- prowadzenie działań gaśniczych przez Straż Pożarną, 
- sprawdzenie i nadzór nad ewakuacją ludzi, 
-  wykonywanie poleceń kierującego działaniem ratowniczym - dowódcy straży pożarnej, 
- po decyzji dowódcy straży pożarnej, nadanie komunikatów o ewakuacji do stref 

pożarowych nie objętych pożarem za pomocą DSO poprzez „mikrofon strażaka”, 
- wyłączenie zasilania budynku przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu PWP  (działanie     
  ręczne – polecenie dowódcy straży pożarnej), 
 
Instalacja tryskaczowa działa niezależnie nad ogniskiem pożaru w wyniku powstania wysokiej 

temperatury wokół zamków tryskaczy. Zadziałanie urządzenia tryskaczowego wywołuje alarm II st., 

który powoduje przekazanie alarmu tylko do jednostki straży pożarnej i do pomieszczenia ochrony. 
 

Światła awaryjne ewakuacyjne zadziałają niezależnie w wyniku braku zasilania opraw 
świateł użytkowych – z których winny być zasilane oprawy świateł awaryjnych 
ewakuacyjnych (awaria oświetlenia lub wyłączenie zasilania obiektu przeciwpożarowym 
wyłącznikiem prądu). 

 

Scenariusz Nr 4 

Pożar w Strefie Pożarowej SP3ZLI+III (parter) zaliczona do kategorii ZL I+III lokale 

handlowe i usługowe dostępne z zewnątrz; pożar w dowolnym miejscu strefy pożarowej – 
w jednym lokalu na parterze.  
Po odebraniu sygnału w centrali SSP, poniższe działania zrealizowane zostaną 
automatycznie lub ręcznie przez pracowników ochrony i/lub pracowników galerii. 
 

Sygnalizowanie na wyświetlaczu centrali SSP sygnału alarmu pożarowego. 
Źródło informacji: czujka dymu lub ROP systemu sygnalizacji pożarowej. 
 

 Czas reakcji ochrony budynku 30 s lub czas zaprogramowany gdy centrala SSP będzie 

pracować  w trybie „personel nieobecny” 

Automatyczne zadziałanie alarmu wewnętrznego (ograniczonego) w centrali pożarowej - 
alarm I stopnia (czas trwania tego alarmu liczony od chwili potwierdzenia przez obsługę 
centrali jest ograniczony do 4 minut) - przekazanie sygnału o pożarze do systemu 
monitoringu pożarowego po czasie zaprogramowanym gdy centrala SSP będzie pracować  
w trybie „personel nieobecny”  
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Procedura dla pracowników ochrony lub pracowników galerii (dla pracowników obowiązuje 
tylko w godzinach pracy - sprawdzenie na miejscu źródła sygnału (wg adresu wyświetlonego 
na panelu centrali pożarowej). Opcje postępowania: 

1. W przypadku alarmu fałszywego lub drobnego incydentu: ręczna kasacja alarmu 
pozarowego i przestawienie centrali pożarowej na czuwanie, 

2. W przypadku realnego zagrożenia pożarowego - ręczne uruchomienie ROP w 
pomieszczeniu ochrony lub ROP najblizszego miejsca pożaru (zakłada się uzycie ROP 
w strefie dymowej w której powstał pożar; ROP zaprojektowane w koincydencji z czujkami 
dymowymi lub mutisensorowymi)-automatyczna aktywacja alarmu II0, 

3. W przypadku braku reakcji ochrony w ciagu 4 minut samoczynna aktywacja alarmu II0 i 
wysłanie sygnału alarmu pozarowego do straży pozarnej. 

Po 4 minutach  lub po wcześniejszej aktywacji alarmu II0 

Alarm II stopnia powoduje: 
 

- przejście centrali SSP w stan alarmu II stopnia, powiadomienie o zdarzeniu ochrony 
budynku i wysłanie sygnału alarmu pożarowego do jednostki straży pożarnej poprzez 
monitoring pożarowy, 

- zamknięcie klap pożarowych odcinających w kanałach wentylacji i klimatyzacji pomiędzy 
strefą pożarową SP3ZLI+III a sąsiednimi strefami pożarowymi sygnałem z SSP; 
dodatkowo klapa wyposażona w zamek termiczny na 720C do jej zamykania, 

- otwarcie drzwi rozsuwanych dla ewakuacji i ich zablokowanie w tej pozycji,  
- zdjęcie kontroli dostępu z drzwi przewidzianych do ewakuacji w całym budynku, 
- zatrzymanie schodów ruchomych w pasażu,  
- automatyczne wyłączenie wentylacji i klimatyzacji w budynku po sygnale z centrali SSP 

poprzez zadziałanie układu wyłączającego  zasilanie (wyłączenie wentylatorów 
wyciągowych i nawiewnych); opcja dodatkowa to dedykowany i  oznakowany wyłącznik do 
ręcznego  wyłączenia wentylacji i klimatyzacji,   

- wyłączenie nagłośnienia użytkowego (niezależny system nagłośnienia od DSO) po 
sygnale z centrali SSP, 

- uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO w budynku i automatyczne 
nadanie   komunikatu ewakuacyjnego – ewakuacja ludzi z budynku; Komunikat powinien 
być nadawany w następującej kolejności (przykład): 

 

Sygnał alarmowy – 4 sek. (np. gong),   Przerwa – 2 sek. 

Komunikat ewakuacyjny słowny z pamięci twardej DS0 – 15 sek., Przerwa – 5 sek. 
 

Sekwencja powinna być nadawana cyklicznie, aż do wyłączenia ręcznego z pulpitu 
mikrofonowego przez upoważnioną osobę (Kierownik akcji ratowniczej lub Dowódca Straży 
Pożarnej. 
 

- zatrzymanie dźwigów osobowych, sprowadzenie ich na parter  i pozostawienie z 
otwartymi drzwiami (zablokowanie drzwi w pozycji „otwarte” (wg normy PN-EN81-73), 

 
Działania pracowników ochrony i/lub pracowników galerii: 
- gaszenie pożaru przy pomocy hydrantów i gaśnic – działanie ręczne w określonym 

lokalu, 
- ewakuacja wszystkich osób ze strefy pożarowej w której powstał pożar a następnie z 

całego budynku, 
- po likwidacji źródła pożaru: ponowne ustawienie centrali SSP na czuwanie, 
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- działania w celu uspokojenia ludzi i przeciwdziałania panice w strefach nie objętych 
pożarem, w których komunikat mógł być nie słyszalny; przygotowania do ewakuacji ludzi; 
wyłączanie urządzeń, zamykanie sklepów, ew. ewakuacja mienia na podstawie decyzji 
szefa ochrony obiektu lub Dyrektora/Kierownika Galeria. 

 
Po przybyciu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej: 

- prowadzenie działań gaśniczych przez Straż Pożarną, 
- sprawdzenie i nadzór nad ewakuacją ludzi, 
-  wykonywanie poleceń kierującego działaniem ratowniczym - dowódcy straży pożarnej, 
- po decyzji dowódcy straży pożarnej, nadanie komunikatów o ewakuacji do stref 

pożarowych nie objętych pożarem za pomocą DSO poprzez „mikrofon strażaka”, 
- wyłączenie zasilania budynku przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu PWP  (działanie     
  ręczne – polecenie dowódcy straży pożarnej), 
 
Instalacja tryskaczowa działa niezależnie nad ogniskiem pożaru w wyniku powstania wysokiej 

temperatury wokół zamków tryskaczy. Zadziałanie urządzenia tryskaczowego wywołuje alarm II st., 

który powoduje przekazanie alarmu tylko do jednostki straży pożarnej i do pomieszczenia ochrony. 
 

Światła awaryjne ewakuacyjne zadziałają niezależnie w wyniku braku zasilania opraw 
świateł użytkowych – z których winny być zasilane oprawy świateł awaryjnych 
ewakuacyjnych (awaria oświetlenia lub wyłączenie zasilania obiektu przeciwpożarowym 
wyłącznikiem prądu). 
 

Scenariusz Nr 5 

Pożar w Strefie Pożarowej SP5/RE-NN PM lub SP6/RE-SN PM lub SP7/ST PM lub SP8/AP 

PM lub SP9/W PM lub SP10/PTR PM lub SP11/T PM, SP12/DSO PM; każda strefa zaliczona do 
kategorii PM; strefy zlokalizowane na parterze.  Pożar w dowolnym miejscu w jednej strefie.  
Taki sam scenariusz w każdej strefie. 

Po odebraniu sygnału w centrali SSP, poniższe działania zrealizowane zostaną 
automatycznie lub ręcznie przez pracowników ochrony i/lub pracowników galerii. 
 

Sygnalizowanie na wyświetlaczu centrali SSP sygnału alarmu pożarowego. 
Źródło informacji: czujka dymu lub ROP systemu sygnalizacji pożarowej. 
 

 Czas reakcji ochrony budynku 30 s lub czas zaprogramowany gdy centrala SSP będzie 

pracować  w trybie „personel nieobecny” 

 

Automatyczne zadziałanie alarmu wewnętrznego (ograniczonego) w centrali pożarowej - 
alarm I stopnia (czas trwania tego alarmu liczony od chwili potwierdzenia przez obsługę 
centrali jest ograniczony do 4 minut) - przekazanie sygnału o pożarze do systemu 
monitoringu pożarowego po czasie zaprogramowanym gdy centrala SSP będzie pracować  
w trybie „personel nieobecny”  

Procedura dla pracowników ochrony lub pracowników galerii (dla pracowników obowiązuje 
tylko w godzinach pracy - sprawdzenie na miejscu źródła sygnału (wg adresu wyświetlonego 
na panelu centrali pożarowej). Opcje postępowania: 

1. W przypadku alarmu fałszywego lub drobnego incydentu: ręczna kasacja alarmu 
pozarowego i przestawienie centrali pożarowej na czuwanie, 
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2. W przypadku realnego zagrożenia pożarowego - ręczne uruchomienie ROP w 
pomieszczeniu ochrony lub ROP najblizszego miejsca pożaru (zakłada się uzycie ROP 
w strefie dymowej w której powstał pożar; ROP zaprojektowane w koincydencji z czujkami 
dymowymi lub mutisensorowymi)-automatyczna aktywacja alarmu II0, 

3. W przypadku braku reakcji ochrony w ciagu 4 minut samoczynna aktywacja alarmu II0 i 
wysłanie sygnału alarmu pozarowego do straży pozarnej. 

Po 4 minutach  lub po wcześniejszej aktywacji alarmu II0 

Alarm II stopnia powoduje: 
 

- przejście centrali SSP w stan alarmu II stopnia, powiadomienie o zdarzeniu ochrony 
budynku i wysłanie sygnału alarmu pożarowego do jednostki straży pożarnej poprzez 
monitoring pożarowy, 

- zamknięcie klap pożarowych odcinających w kanałach wentylacji i klimatyzacji pomiędzy 
strefami pożarową PM oraz pomiędzy strefami PM i strefą SP3ZLI+III sygnałem z SSP; 
dodatkowo klapa wyposażona w zamek termiczny na 720C do jej zamykania, 

- automatyczne wyłączenie wentylacji i klimatyzacji w strefie pożarowej PM w której powstał 
pożar po sygnale z centrali SSP poprzez zadziałanie układu wyłączającego  zasilanie 
(wyłączenie wentylatorów wyciągowych i nawiewnych); opcja dodatkowa to dedykowany i  
oznakowany wyłącznik do ręcznego  wyłączenia wentylacji i klimatyzacji.   

 
Działania pracowników ochrony i/lub pracowników galerii: 
- gaszenie pożaru przy pomocy hydrantów i gaśnic – działanie ręczne w określonym 

lokalu, 
- ewakuacja wszystkich osób ze strefy pożarowej w której powstał pożar a następnie z 

całego budynku, 
- po likwidacji źródła pożaru: ponowne ustawienie centrali SSP na czuwanie, 
- działania w celu uspokojenia ludzi i przeciwdziałania panice w strefach nie objętych 

pożarem, w których komunikat mógł być nie słyszalny; przygotowania do ewakuacji ludzi; 
wyłączanie urządzeń, zamykanie sklepów, ew. ewakuacja mienia na podstawie decyzji 
szefa ochrony obiektu lub Dyrektora/Kierownika Galeria. 

 
Po przybyciu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej: 

- prowadzenie działań gaśniczych przez Straż Pożarną, 
- sprawdzenie i nadzór nad ewakuacją ludzi, 
-  wykonywanie poleceń kierującego działaniem ratowniczym - dowódcy straży pożarnej, 
- po decyzji dowódcy straży pożarnej, nadanie komunikatów o ewakuacji do stref 

pożarowych nie objętych pożarem za pomocą DSO poprzez „mikrofon strażaka”, 
- wyłączenie zasilania budynku przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu PWP  (działanie     
  ręczne – polecenie dowódcy straży pożarnej), 
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Zalecenia dodatkowe: 

1. Konieczne jest, z uwagi na złożoność systemu sterowań i dużą ilość elementów sterowanych z 

SSP, wykonanie szczegółowego schematu działania systemu sygnalizacji pożaru wraz z 

procedurami sterowania z poziomu centrali pożarowej z jednoznacznym określeniem sterowań 

poszczególnych urządzeń i instalacji na podstawie niniejszego scenariusza - w zakresie kolejności 

i interwałów czasowych uruchamiania - w postaci matrycy sterowań.  

2. Powyższy dokument (matryca sterowań) wraz z projektem musi być zgodny z logicznymi 

założeniami scenariusza pożarowego i gwarantować uzyskanie celów przyjętych w scenariuszu 

pożarowym oraz założeniach ochrony przeciwpożarowej i bezpiecznych warunków ewakuacji 

budynku przedstawionych w Warunkach Ochrony Przeciwpożarowej.  

3. Dla prawidłowej obsługi i nadzoru przez ochronę budynku struktury instalacji i urządzeń do 

wykrywania pożaru i sterowania urządzeniami pożarowymi, DSO oraz oddymianiem zalecane jest 

zastosowanie wizualizacji w pomieszczeniu ochrony np. na bazie platformy technicznej Gemos 

lub innej równorzędnej w celu przekazywania bieżącej informacji dla osób obsługujących 

urządzenia i nadzorujących obiekt dla sprawnej interwencji w sytuacji awarii lub uszkodzeń 

urządzeń wchodzących w skład systemu bezpieczeństwa pożarowego budynku.  

4. Scenariusz pożarowy w czasie pożaru jest obowiązujący dla założeń projektowych projektu 

budowlanego technicznego i wykonawczego. W przypadku zmian wprowadzonych w 

wewnętrznej aranżacji przestrzeni (zmiana ilości sklepów i ich powierzchni, zmiana 

zagospodarowania małych lokali skomunikowanych z pasażami, zmiana wysokości budynku i 

jego powierzchni wewnętrznej - strefa pożarowa lub powiększeni „dużych” lokali tak iż nie 

zostaną zachowane graniczne wymiary strefy dymowej 2600m2 i max długości do 60m) lub innych 

istotnych elementów jak np. braku możliwości zapewnienia wymaganego ciśnienie i wydajności 

instalacji wewnętrznej hydrantowej, powoduje konieczność aktualizacji Scenariusza 

Pożarowego. 

 
19. Dobór urządzeń przeciwpożarowych  
       Na podstawie wymagań przepisów i przyjętego scenariusza rozwoju pożaru każdy 
budynek wymaga wyposażenia w następujące urządzenia przeciwpożarowe: 
 
- instalacja tryskaczowa z pompownia (centralą) w całym budynku ze strefami ZL, 
- wentylacja oddymiająca mechaniczna  kanałowa strefy ZLI+III na parterze i piętrze o 

parametrach wskazanych w raporcie komputerowym (symulacji) oddymiania, 
- dźwiękowy system ostrzegania DSO w budynku, 
- system sygnalizacji pożaru SSP w całym całym budynku, 
- monitoring pożarowy alarmów pożarowych wykrytych przez SSP do jednostki Państwowej 

Straży Pożarnej w Chełmie przez urządzenia UTA, 
- kalpy przeciwpożarowe dymowe w wentylacji oddymiającej sterowane z SSP, 
- kalpy przeciwpożarowe odcinające na granicy stref pożarowych w wentylacji i klimatyzacji 

sterowane z SSP i dodatkowo termoelementem o temperaturze zadziałania 720C, 
- kurtyny dymowe ruchome sterowane (opad na wysokość  2,4m od posadzki pasażu na 

parterze z centrali sterowania kurtyn, 
- rezerwowe źródło zasilania – agregat/generator dla pompowni tryskaczowej i wentylatorów 

oddymiających gwarantujące energię przez min. 2 godziny, 
- hydranty 25 w strefie pożarowej ZLI+III, ZLIII i hydranty 33 w pom. magazynowych lokali 

handlowych o Qd do 1000MJ/m2, 
- oddymianie grawitacyjne klatek schodowych, 
- system sterowania zjazdem wind po wykryciu pożaru sygnałem z SSP w budynku zgodnie 

z PN-EN 81-73. Przepisy bezpieczeństwa dot. budowy i instalowania dźwigów. 
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Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Część:73: Funkcjonowanie 
dźwigów w przypadku pożaru, 

- system sterowania otwieraniem drzwi rozsuwanych na parterze przewidzianych do 
ewakuacji i napływu powietrza uzupełniającego  dla oddymiania strefy ZLI+III 

- światła awaryjne ewakuacyjne na powierzchni wszystkich lokali handlowych, usługowych, 
zapleczy lokalu, pomieszczeń dla rodzica, toalet dla niepełnosprawnych, klatkach 
schodowych, wiatrołapach, komunikacji oraz na zewnątrz przy każdym wyjściu 
ewakuacyjnym z budynku, 

- światła awaryjne ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych (dojścia i przejścia 
ewakuacyjne i na zewnątrz przy drzwiach ewakuacyjnych z budynku, 

- podświetlone znaki ewakuacyjne w strefach  pożarowych ZL, 
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu.  
 
Wszystkie wyroby i urządzenia zastosowane w budynku a przeznaczone do celów ochrony 
przeciwpożarowej winny mieć aprobaty techniczne lub Europejską (Krajową) Ocenę 
Techniczną uprawnionych placówek, certyfikaty zgodności  z normami zharmonizowanymi 
i deklaracje właściwości użytkowych, zgodnie z Dyrektywą Europejską nr 305 oraz 
świadectwo dopuszczenia CNBOP PIB w Józefowie w przypadku urządzeń lub zestawów 
urządzeń dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej. 
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